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ご使用の際に、かな5ずこのスタートガイドをお読みくだ 
さい。また、本書は、将来いつでも利用できるように大切 
に保管してください。 






マニュアルの利用のしかた 


•••パん•三♦一 


本スキャナの マニュアルは、 目的に応じて、下図のよラにご利用ください。 


箱を開けた5 


如 


紙マニュアル 


はじめにお読みください 


スキャナをパッケージから取り出して実際にスキャンするまでの 
手順の流れを説明しています。 

詳しい操作手順は本書（スタートガイド）をお読みください。 




ごまざまなトラブルの対処法を説明して 
います。 

うまく操作でをないときや、が暗かなと 
思ったときにお読みください。 



4子な ユ 


ア)レ y 


ScanGear CS-U 

ユーザーズ ガイド 


そを 


ア)レ y 


ScanGear foolbox 

ユーザーズ ガイド 


ドライバソフト ScanGear CS ， U の 
使いかたについて詳し<説明します。 


ユーテイリテイソフト ScanGear 
Toolbox の使いかたにつして詳しく説明し 
ます。 



も子をユ 


ア)レ> 


各アプリケーシヨンソフト 
の7ニユアル 


谷を ア少 


スキャニング•ガイド 


ArcSoft PhotoBase 、 e.Typist エン 

トリー、手相ちいなどの使いかたについ 
て説明しています。 


スキヤナの活用法やスキヤナに関する 
ごまざまな知識を説明しています。 


その他のマニュアル 

•スキャナをもっと楽しもラ 

手ネ目占いと PhotoRecord の使いかたの例を説明しています。 

• USB 2.0 で使用ずるためには 

スキャナを US 目を日の動作環境でお使いになる場合のま意事項を説明しています。 

• Adobe Photoshop Elements ューザーズガイド 

Photoshop Elements の使いかたについて説明しています。この電子マこュアルは 
Photoshop Elements の CD - ROM に入つています。 




ごあいさつ 



このたびは、キヤノンカラーイ X - ジスキャナ CanoScan D ] 2巳日 U 2/ D に已 0 U 2 F をお買し、上げし、た 
ださ、ありがと弓ございました。 

キヤノンカラーイメージスキャナ CanoScan m 2日日 U 2/ D 1 2己日 U 2 F は、 US 巳 2.0 および1 . 1対応、 
基本辭像度12日日かし R 、 G 、 B 各色1加け(日己，已36階調)処理の高速、高解像度フラットベッド型力 
ラーイ;^ージスキャナです。なお 、 CanoScan D 12 己日 U 2 F は、フィル厶読み取りユこットを標準装備 
しています。 USB 接続のためコンピュータへの接続も簡単です。オフィスやご家庭で高画質な画像の取り 
込みにご活用 < ださい。 



当社は国隙エネルギー スター プ□グラムの参加事業者として、本製扁が国際エネルギー 
スタープ□グラムの基準に適含していると判断します。 


国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推 
進のた曲の国隙的なプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機 
能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することがで 
さる任意制度となっています。対象となる製品はコンピュータ、ディスプレイ、プ I 」ンタ、ファクシ 
^リ、複写機、スキヤナおよび複合®等のオフィス機器で、それぞれの基準な5びにマーク（□ゴ ) は 
参加各国の間で統一されています。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議尝 ( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報処理装置で 
ず。この装置は、家庭環境で使巧することを目的としていますが、この装置びラジオやテレビジョン 
受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱 
いをして < ださい。 


スキヤナを使用する場合には、巧の点に十分ごま意ください。 

-紙幣、郵便切手、印紙ならびに国債や株券等の有価証券、免許証や旅券等の証明書等の複製は、偽 
造罪等により刑事罰の対象となる場合があります。 

-他人の著作物を権利者に無断で複製することは、個人的または家庭内その他これに準ずる限5れた 
範囲においての使用を目的とする場をを除き違法となります。また、人物の写真等を複製する場合 
には肖像権が問題となる場合があります。 


1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。 

2. 本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成しましたび、運用した結果の影響につきましては責任を負い 
かねますので、ご了承ください。 

斗一部はアドビシステムズ社で著作権を所有しており、その許可の下に転載されています。 


• Adobe 。、 Photoshop ホ 、 Acrobat をは Adobe Systems incorporated ( アドビシステムズ巧）の商標です。 

• Microsoft みおよび Windows^ は米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における登録商標または商標です。 
- CanoScan 、 ScanGear は、キヤノン株式会社の商標です。 

• その他、本害に記載されているな名や商品名は、各なの登録商標または商標です。 
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CanoScan D1250U2/D1SSOUSRD ! [張 



本スキヤナは、 us 目2.日および] .1 対応、基本解像度12日日 d がの高速、高解像度フラットベッド型カラー 
イメージスキヤナでず。本スキヤナは、次のよラな特長を持っています。 

USB 2.0 巧応の超高速転送 

US 目2.日に対応し、スキヤンしたデータを超高速でコンピュータへ乾送することがでさます。 

* 本スキヤナを US 目2.日の動作環境で使用するためには、スキャナに接続されているコンピ ユー 
夕が USB 2 .日に対応している必要があります。 詳しくは別紙 rus 目2.日で使用するためには」を 
参照してください。 


高解像度、高階調 

最高光学解像度は 12 日日 X 24 日加 pi の高解像度。読み取りは R 、 G、B 各色]目 bit (6 己 ， 己 3 目階 
調)の高階調、出力は R 、 G 、 目 各色 8bit です。 


常時電源はオン、低消費電力 

本スキヤナは、常時電源びオンの状態でをスタンバイ時己 W 、 動作時1日 W といラ低消費電力。しか 
も、すぐにスキヤンげできるのでとても便利です。 


便利なスキャナボタン 

スキャナ前面の 3 つのスキャナボタンを押すだけ 
で原稿をスキャンし、アプ U ケーシヨンに表示- 
保存したり、プリンタで印刷したり、 E メールへ 
の添付び簡単にでさます。 

また、原稿台カバー上の PHOT 日ボタン 
(CanoScan D1 2 己 0U2F のみ）を押すだけで 
3 已 mm フイルムや写真をスキトンし、アプリケ~ 
シヨンに表示*保存できます。 


PHOT 曰ボ 

CanoScan D1250U2F のみ 



厚手の原稿もスキャン可能 

Z-licK2 段ヒンジ)機構の原稿台カバーが、雑誌や 
本など厚みのある原稿をしっかり押さえます。 


フィルム読み取りユニットを標準装備 

(CanoScan D 1 2已 0 U 2 F のみ） 

CanoScan D12 己日 U2F は、原稿台カバーに超 
薄型フィルム読み取りユニットを標準で内蔵して 
います。 3 己 mm フイルム（ネガ/ポジ）をスキ ヤン 
することがでさます。 



Z-licK2 段ヒンジ) 



フイルム読み取0 
ユニット光源部 
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動作 i 境について 


本スキャナは、じ(下の環境を持つコンピュータでお使いください。 

■USB を0で接続ずる場さ 

: DOS / V 互換機ぉょび NEC PC98_NX シ U - ズ 
: Windows XP Professional/Windows XP Home Edition/ 
Windows Millennium E 址甘 on/Windows 2000 Professional 
: US 巨 2 .日インターフェースを標準装備したもの 
または、キヤノンが動作保証する J 広張 US 巨力ード(*2) 

:必要 


(*1) Windows 目8には対応していません。 j 

(*2) US 臣2.日インターフェースを標準装備していないコンピュータをお使いの場合、別途キヤノンび推巽する I 

US 巨2.日拡張カードをご購入いただき、コンピュータにセットアップする必要びあります。詳しくは別紙 I 

「 US 目2.日で使用するためには」を参照してください。 US 目 2 .日を標準装備しているコンピュータをお使いの場 I 

合は、 キヤノン 販売のホ—ム ぺ — ジ （ http://www.canon-sales.co.jp/canoscan/incjex.html) で案のされて | 

いる巧応方法をかな5ずご覧 < ださい。 ^ 

♦ 

■ 自作 PC 、 ショップブランド PC では動作しない場合びあります。 j 

■ NEC PC-9800/9821 シリーズには対応していまはん。 夕 

C 

■ Macintosh には対応していません。 

■ 一部のパソコン（ノートパソコン）において、スキャナを接続した状態でスタンバイモードか5正常に復帰でさな 
い場合びあります。この場合はシステムを再起動してください。 


コンピュータ 

03(*1) 

インターフェース 

CD-ROM ドライブ 



■USB1.1 でを続する場き ■■■■■ 

: D0S/V 互換機および NEC PC98-NX シリーズ 
: Windows XP Professional/Windows XP Home Edition/ 
Windows Millennium Edition/Windows 2000 Professional/Windows 98 

: us 日 1.1 を標準装備したもの 
:必要 


■ 自作 PC 、 ショップブランド PC では動作しない場合びあります。 

■ NEC PC -9800/9821 シ U — ズには対応してし、ません。 

■ 拡張 US 目カードへは、接続でさません。 

■ Macintosh には对応していません。 | 

■ 一部のパソコン（ノートパソコン）において、スキャナを接続した状態でスタンバイモードか5正常に復帰でさな f 

い場合びあります。この場合はシステムを再起動してください。 1 


コンピュータ 

0S 

インターフェース 
CD-ROM ドライブ 


^本書では、特にお読みいたださたい説明に、次のマークを使用しています。 





操作上の注意事項や、重要な点が記述されています。かならずお読みください。 
操作や説明の容についての補足び記述されています。参考までにお読みください。 


本書では 、 Windows XP Professional/Windows XP Home Edition を Windows XP、Windows Millennium 


Edition を Windows Me、Windows 2000 Professional を Windows 2 日00と記載しています。 

また、特に靠リ限びなし、場合 、 Windows 98 、 Windows Millennium Ed け ion、Windows XP Professionals 
Windows XP Home Edition、Windows 2000 Professional を Windows と記載しています。 

& 本書では、各 Windows 間で共通の操作を説明する場含、 WindowsXP の画面例を使って説明しています。ただし、実際に表 
示される画面とは異なる場合びあります。 

本書では、特に説明のない限り、 CamScanD 12 已 0 U 2 F のイラストや圍例を使用して説明しています。 
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A 安をにお使いいただ < ために 



本機を安全にお使いいただくために、知っておいていただきたい項目をまとめました。ご使用に 
なる前に、お読みください。 


r 么警告」と「么ミま意」について 

么警告取扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負うおそれのある警告事 

項が書かれています。安全に使用していただくために、かならずこ 
の警告事項をお守りください。 

么ま意取扱いを誤った場合に、傷害を負うおそれや物の損害が発生ずるお 

それのあるま意事項が書かれていまず。を全に使用していただくた 
めに、かならずこのま意事項をお守りください。 


■設置について 

A 警告 

• アル〕 ー ル、シンナーなどの弓 I 乂性溶剤の近くに設置しないでください。引火性溶剤び機械 
内部の電気部品などに接触ずると、火災や感電の原因になります。 

• 機械の上に次のよラな物を置かないで < ださい。これらが機械内部の電気部品などに接触す 
ると、火災や感電の原因になることがあります。 

-ネックレスなどの金属物 

-コップ、花瓶、植木鉢など、水や液体が入った容器 

これらが機械内部に入った場合は、直ちに US 巨ケーブルと AC アダプタを抜いてお買い求 
めの販売店または巻末に記載されている修理サービス窓□にご連絡ください。 

A ま意 

• 機械を次のような場所に設置しないでください。火災や感電の原因になることびありまず。 

• 湿気や埃の多い場所 
-直射日光のあたる場所 
-高温な場所 
-乂気に近い場所 

• ぐ5ついた台の上や傾いたところなど不安定な場所や振動の多い場所に設置しないで<ださ 
し、。機械び落下するなどして、けがの原因になることがあります。 

• 機械の上に重いちのを棄せないで < ださい。置いたをのが倒れたり、落ちてけがの原因にな 
ることびあります。 
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A ま全にお使いいただくために 


国電源について 


警告 

• 電源コードや AC アダプタを傷つけたり、破損したり、加工しないでください。また、電源 
コードの上に重いものを乗せたり、ひっぱったり、無理に巧げたりしないでください。傷つ 
し、た部分から漏電して、火災や感電の原因になります。 

• 濡れた手で AC アタ’プタを抜き差ししないでください。感電の原因になります。 

• タコ足配線は行なわないでください。义災や感電の原因になります。 

♦電源コードを束ねたり、結んだりしないで<ださい。火災や感電の原因になります。 

• 電源コードのプラグや AC アダプタのプラグは、奥までしっかりと差し込んで<ださい。 
しっかり差し込まないと、火がや感電の原因になります。 

• 同個されている AC アダプタ切外は使用しないでください。火災や感電の原因になります。 

• 原則的に延長コードは使用しないで < ださい。火災や感電の原因になることがあります。や 
むを得ず延長コードを使巧する場合は、已 m し^巧のをのを使用してください。また、使用時 
は束ねをほどさ、電源コードと延長コードの接続が確実になるよラに、 AC アダプタのプラ 
グを奥まで差し込んでください。延長コードの多重配線はしないでください。 

• 延長コードは通路のよラな誤って足で踏み付けたりひっかけてコードを傷つけるよラな場所 
では使用しないでください。傷ついた部分か5漏電して、火災や感電の原因になります。 



• AC 1 日日 Via 外の電源電圧で使用しないでください。乂災や感電の原因になることがありま 
す。 


• AC アダプタを抜くとさは、必ず AC アダプタの本体を持って抜いてください。電源コード 
を引っぱると、電源コ…ドのお線の露出、断線など電源コードが傷つさ、その部分から漏電 
して、火災や感電の原因になります。 


• いつでも AC アダプタびあけるように、 AC アダプタの周りには物を置かないでください。 
非常時に AC アダプタび抜けなくなります。 


• AC アダプタは年]回上コンセントから抜いて、 AC アダプタの刃と刃の周辺部分を清掃 
してください。ほこりがたまると火災の原因になることがあります。 
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A ま全にお使いいただくために 


■取り扱いについて 


A 警告 

• 機械を分解したり、改造したりしないでください。内部には高い電圧のかかっている部分び 
あり、火災や感電の原因になります。 

• 異常な音がしたり、煙が出たり、熱が出たり、変なにおいがした場含は、直ちに USB ケー 
ブルと AC アダプタを抜さ、お買い求めの販売店または巻末に記載されている修理ヴービス 
窓□にご連絡ください。そのまま使用すると、火がや感電の原因になります。 

• 機械の近くでは可燃性のスプレーなどは使用しないでください。スプレーのガスび機械内部 
の電気部品などに接輔すると、火災や感電の原因になります。 

I 

• 機械内部にク U ップやホチキスの針などの金属片を落とさないでください。また、水、液体 
や引火性溶剤（アルコール、ベンジン、シンナーなど）をこぼさないでくだごい。これ5び 
機械の部の電気部分に接触すると、火災や感電の原因になることがあります。これらび機械 
内部に入った場合は、直ちに US 目ケーブルと AC アダプタを抜いて、お買いずめの販売店 
または巻末に記載されている修理サービス窓口にご連絡<ださい。 

• 清掃のとさは、かならず US 巳ケーブルと AC アタ‘フタを抜いてください。火がや感電の原 
因になります。 

• 清掃のときは、水を含ませて固く絞った巧を使用してください。アルコール、ベンジン、シ 
ンナーなどの弓 I 乂性溶剤は使用しないでください。引火性溶剤が機械内部の電気部品などに 
接触すると、乂災や感電の原因になります。 

A ミま意 

• 原稿台カバーは手を挟まないよラに静かに閉じて < ださい。けがの原因になることびありま 
す。 


• 原稿台カバーや原稿台ガラスを上から強く押さないでください。原稿台ガラスび破損してけ 
がの原因になることびあります。 

• 原稿台ガラスに辞書などの重いちのを落とさないよラに十分注意して<ださい。原稿台ガラ 
スび破損して、けびの原因になることがあります。 

• 連休等で長時間ご使用にならない場合は、安全のため AC アダプタを抜いておいて<ださ 
い。 

• 機械を持ち運ぶときは、十分ま意して持ってください。機械を落として、けびの原因になる 
ことびお0ます。 

•防塵カバーなどは、 AC アダプタを抜いたあと、十分に本体が冷えてからかけて<ださい。 
火災の原因になることがありまず。 

♦ CD - ROM を 一 般才ーザ'ィオ用 CD プレ•ーヤーで使用しないでください。大音量により、ち 
を痛めるおそれがあります。 
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設置-使用ま件について 

'ュ〜机む； 

本スキャナを安全にご使用いただ<ために、し U 下の項目についての注意事項をかな b ずお守りくださし、。 

• ii (下の周囲温度と湿度範囲内の場所で使用して < ださい。 

周固温度範固： 1び C 〜3己む 

周囲湿度範囲： ] 日％〜目 096 RH 、 フィルムスキャン時は2日％〜8日％ RH (ただし結 

露のないこと） 

• 机の上など、広くて平 S な場所に設置してください。 

• 周囲に十分なスペース(必要なスペース）をあけて設置してください。 

(下図はスキャナを真上から見た図です)。 


約20 cm 


約10 cm 





約10 cm 


* 付属のケーブルび届く節囲にスキャナを設置してください。 


• 急激な温度変化びある場所には設置しないで<ださい。 

温度の低い場所から高い場所へ移動すると、結露び生じ、画像不良の原因になることがあ0ま 
す。この場含は、しばらく放置し環境に十分慣らしてからご使用ください。 

• 直射日光や強い光があたる場所では使用しないでください。スキヤナが故障したり、スキヤン 
画像に影響をあたえることがあります。やむを得ず、曰光のあたる場所で使用する場合、厚手 
のカーテンなどで光をさえざってください。 
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準備しよう 


本スキャナをパッケージから取0出しても、すぐ 
にコンピュータには接続しないでください。 

まず、捆包品を確認し、輸送時の破損を防止 
するための□ックを解除します。 


ロックを解除せずに電源を入れると、スキャ 
ナの故障やトラブルの原因となることがあり 
まず。 


その後、スキヤナをコンピュータに接続し、付属 
のソフトウエアをインス I ルしまず。 


1 . 捆包品の確認 ... 10 

2. 各部の名称 . 11 

3. □ックを解除する . 12 

4. スキャナの接続 . 13 

己.ソフトウェアのインス!ル . 15 


、 









1■ tB 包品の確認 



箱を開けた5、パッケージの中身を確認して<ださい。 


■本な;および接続用の部品 


USB ケープル ( US 曰2.0対応） 

本スキャナとコンピュータを接続 






AC アダプタ 



フィルムガイド 

(CanoScan D 1 2己日 U 2 F のみ) 


■ CD-ROM 



キヤノスキャンセットアップ CD-ROM 

スキャナを使えるよラにするためのスキャナドライバと、アプ I 」ケーシヨンソフトをインス 
I -- ルするプ□グラ厶や電モマニュアル*び入っています。再配布でさないソフトウエアや 
重要な情報が入っていますので、なくさないよラに大切に保管しておいてください。 


* 電子マニュアルの種類については P . 目2をご覧ください。 



Adobe Photosh 叩 Elements CD-ROM 

フオトレ々ツチソフト Photoshop Elements と電子マニュアルび入つています。 


CD - ROM ケースにはインストールに必要なシリアル番号シールが目もりがけられていま 
す。なくさないよう気をつけてください。 


■説明書、その他 

• はじめにお読みくださし、 

• スタートガイド(本書です） 

-困ったと去にお読みください 
• スキャナをちっと楽しち5 
• US 目2.日で使用ずるためには 
• 各種ご案内 
• 保謡書(外箱に貼付） 

乃 一、 不足しているものや損傷しているものびある場台は、お買い求めの販売店までご連絡くだ 
さい。 
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2. 各部の名称 


>IT1W 


原稿台カバー 

セツトした原稿を押さそます 


原稿読み取りユニット 

光をあてて、原稿を読み取るス 
キヤナのむ臓部です 


原稿台ガラス- 

スキャンする原稿を置 
をます 



保護シートに anoScan D 125 OU 2 F 0^) 

フィルム読み取り ユこッ トの光源部 
を保護ずるためのシートです。フィ 
ルムをスキャンしないとさはかな5 
ず保護 シー トを付けておいてくださ 


フィルム読み取りユニット光源部 
(CanoScan D 1250 U 2 F のみ） 


フイルムをスキヤンするとさの光源 
です。 


原稿位置合わせマーク 

原稿の角をこのマークに合 
わせます 


スキャナボタン 



SCAN (スキヤン）ポタン 

このボタンを押すだけで原稿び 
スキヤンされ、アルバムソフト 

PhotoBase に画像が表示され 
ます 


COPY (コピ ー) ボタン 

このボタンを巧すだけで原稿び 
スキヤンされ、プリンタで即刷 
されます 


E-MAIL (メール)ボタン 

このボタンを押すだけで原橋がス 
キャンされ、新規メールメッセ ー 
ジの添付ファイルとなります 



原稿読み取り ユニッ トを □ッ 
ク、または解除します 


PHOTO ボタン (CanoScan D 1250 U 2 F のみ） 

このボタンを巧すだけで3日 mm フイルム 
(ポジ/ネガ)や写真をスキャンでさます 



USB コネクタ- 

付属の US 目ケーブルを接 
続するコネクタです 


電源コネクタ 

付属の AC アダプタを 
接続します 



本スキヤナには、電源スイッチや電源ランプはありません。 

AC アダプタをコンセントに塞し&んだ時点で電源び入りまず。 
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3. □ツクを解除ずる 

•ぃ‘ ■ か fiifiiiiinniiiinH-iir n r i 1111 mffiWnriiirii^iin iii 川 ir iir riiimiiniin lim うかお忌 Bftitf が aBBMiiiSy 你 ii ■ 

はじめに、輸送時の破損防止のために付いている□ック（原稿読み取りユニットを固定する□ック）を解除 
します。 



本スキヤナをコンピュータに接続ずる前に、かな5ずロックを解隐してください。ロックを解除 
しないで使規ずると、故障やトラブルの原因となることがありまず。 


± . スキヤナのシールをはがしまず。 
之. スキャナを下図のように傾けまず。 


□ックを解除ずるとき、スキヤナを90度む上か員けないでください。 

S ま 





• ロックスイッチを、ロック解除マーク（な）の方向に動かして、□ックを解陈しま 




□ック 解除 マーク 


□ック解除後 


ん スキャナを元のよラに置きまず。 


rt] 

♦ 


S 要 


本スキャナを移動したり、輸送したりずるときは、原稿読み取りユニットを固定す 
るため、かならずロックしてください。卜 P，66) 
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4. スキヤナの接続 



まず最初にコンピュータと接続します。スキャナは、「設置-使用条件について」（一 P . 8) をご覧の上、安 
全で安定した場所に設置してください。 



± • コンピュータの電源をオフにしまず。 

之 • スキヤナの□ツクが解除されていることを確認しまず。 



本スキヤナをコンピユータに接続ずる前に、かな5ず□ツクを解除してください。 
ロックを解除しないで使用ずると、故障やトラブルの原因となることがありまず。 

(一 P . 1 2) 


付属の US 巨ケーブルで コン ピユータとスキャナを接続しまず。 

• USB ケーブルのコネクタは、コンピュータ側び大きく平らなち、スキャナ側がルさく四 
角いちです。 



USB コネクタ 


平5な方のコネクタ 


小さい方のコネクタ 


巧属の US 巨ケーブル 



USB ケープルは、かな6ず付属のをのをご使用ください。 
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4. スキヤナの接続 










■ AC アダプタはかな5ずイ寸属のものをご使用ください。他の AC アダプタをご 
使用になると、故障の原因となりまず。 

■ 本スキャナには電源スイッチや電源ランプはありません。 

AC アダプタをコンセントに差し込んだ時点で電源が入ります。 


これで、接続作業は完了でず。 

しかし、まだコンピュータの電源はオンにしないでください。 

コンピュータの電源は、：欠の「5.ソフトウェアのインス!ル」の手順にしたがつてオンにしてくださ 
し、。一次ぺージ 
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瓦ソフトウェアのインストール_ 

スキャナの接続が終ねつたら、スキャナを使ラために必要なスキャナドライバやアプ1」ケーシヨンソフト 
をインストールします。次のソフトウェアをコンピュータにインストールします。（ち側の数字「約〇〇 
M 目」は、インストールに必要な八ードディスクの空さ巧量です。） 


原稿台に置いた手のひらをスキャンして手ネ目を読み取り、運勢を調べることができます。 

Adobe Acrobat Reader (アドビ-アク□バット.リーダー） 

電子マこユアル (PDF ファイル)を読むためのソフトウエアです。备ソフトウエアの説明 
書およびスキャナの活用まを紹介したスキャニング.ガイドは、「キヤノスキャンセット 
アツプ CD - ROM 」 の中に電子マニュアルとして収められています。 


約 10 M 目 


スキャナド ライパ’ ScanGear CS-U (スキャンギア CS - U ) _約1日 MB 

スキャナを使うために必要なドライバです。 ScanGear CS-U のように TWAIN に対応し 
ているドライバを、 TWAIN ドライバと呼ぶこともあります。このソフトウェアをイン 
ス I ルしないと画撒の読み込みびできません。かならずインストールしてください。 

ユーテイリテ イソフト ScanGear Toolbox (スキャンギアツールボックス）_ 

スキャンした画像のアプ U ケーションソフトへの取り込み、印刷 、 E メール添付、保存 
などが簡単にできるソフトウェアです。 

フォトレタッチソフト Adobe Photoshop Elements (アドビ•フォトショップ.エレメン ツ）_約 1 20 M 目 

スキャナやデジタルカメラから画像を取り込み、画像にし巧いろな処理创にたり、合成 
をしたり、ファイルの種類を変換することびでさる画像処理ソフトウェアです。（政降、 

Adobe Photoshop Elements は Photoshop Elements と表記します。） 

* Photoshop Elements は「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 とは別の CD - 
ROM か5インストールします。 

アルバムソフト ArcSoft PhotoBase (フォトベース） 

------- 

画像だけでなく、サウンド作ビデオファイル、文書ファイルち扱ラことができる、 マル 
チメディア.マネージゾント.ソフト ウてア です。スライドショーの作成や実行、 ウェ 

ブアルバムの作成などびできます。似降、 ArcSoft PhotoBase は Phot 日日 ase と表言日 
します。） 

フォトプリント ソフト Canon PhotoRecord (フオトレつード）__ 

複数の画像ファイルをアルバムに自由に酉疆して、飾り付けなどを施して印刷できるュ— 

ティリティソフトです。最新のキヤノン B 」 プ U ンタを使用して、フチなしプ U ントが簡 

単にできまず。似 P を、 Canon PhotoRecord は PhotoRecord と表記します） 

日英活字 OCR ソ フト e . Typist エントリー(イー _• タイピスト.エントリー）_ 

画像として読み込んだ雑誌や新聞などの活字を、ワープ□などで編集可能なテキスト(文 
宇)データに変換するソフトウてアです。 

占いソフト浅野八郎のコンピュータ手相占い 


約 60 MB 


約 60 M 巨 


約 30 M 己 


約1 5 MB 


約 24 M 巳 


すべてインス!ルしたとを 


約 329 MB 
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5. ソフトウェアのインス!ル 






H スキャナドライ /V(ScanGear CS-U) のインス I ル 


スキャナの接続が終わったら、次の手順でスキャナドライバ (ScanGear CS - U ) をインス I -- ルします。 
ScanGear CS - U は、スキャナを使うために必要なスキャナドライバです 。 ScanGear CS - U のように 
TWAIN に対応しているドライバを TWAIN ドライバと呼ぶこともあります。このソフトウエアをインス 
1ルしないとコンピュータがスキャナを正しく認識できず、画像の読み込みびできません。 liTF の手順 
でかならずインストールして<ださい。 



スキャナドライバのインストールは、本スキャナを初めて}^したときに1回だけ巧う作業でず。 
もし、この操作を途中でキャンセルしたり、本書の説明と違った操作を巧うと、スキャナが使え 
なくなるばかりでなく、スキャナドライバの泻インストールができなくなりまず。かならずここ 
に記載されている手順通りに作業をおこなってください。 

もし、インストールがうま<できなかったときは、別冊の r 困ったときにお読みください J をご 
覧いただいて適切な対処を巧ったを、インス I ルし直して<ださい。 


Windows XP の場台 P .1 6 

Windows Me の場合 P .1 8 

Windows 98/2000の場合 P .20 


Windows XP の場合 


♦ 

ずでに ScanG 朗 r CS - U と ScanGear Toolbox がインストールされている Windows 98、 
Windows 2日00 、 Windows Me を Windows XP にアップグレードずると剝ホ 、 ScanGear 
CS - U と ScanGear Toolbox をかな5ず知こアンインストール(削除）し、その後 Windows 
XP にアップグレードしてくだをい。 アンインストールせずに Windows XP にアップグレーが 
ずる と、正常にスキャンでをない場含がありまず。 

アンインストールずるとをは r キヤノスキャンセットアッブ CD-ROM j を CD - ROM ド号イブに 
セットし、乂ニュー圃面か sr ソフトウェアの削陈 J を選択して、圃簡のメッセ—ジにしたがつ 
て . ScanGear CS - U と ScanGear Toolbox をアンインストールしてくだをい。 


アンインス!ルせずに Windows XP にアップグレードし、スキャナが使えなくなつたと 
III きは、別冊の「困ったとさにお読みください」をご覽ください。 



Windows XP でのソフトウエアのインス I ルやアンインス I ルの操作は、かならず 
r コンピュータの管理者 J の設定をされたユーザーでログオンしておこなつてくだをい。 


• スキャナび正しく接続されていることを確認しまず。 

• 「キヤノスキャンセツトアップ CD - ROM 」 を用意します。 
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5. ソフトウェアのインストール 


^ 夕> •響 看 •♦華 费 •■难 ■争 •等 

Im コンピュータの電源をオンにしまず。 

▼ WindowsXP が起動し、しばらくすると「新 
しい八ードウエアの検出ウィヴード」画面び 
表をされます。 

• 「ソフトウエアを自動的にインス I ルする 
(推奨) J び選択されていることを確認します。 







ffiUVV - ドウ I アの巧がウイヴ…ドの閒始 

こかロイザ、卜了な、;说 n •ドウ巧にお#なソフり！でそインスト、 H、 けす 


^ 99^1^^«^ン&1&りまをはフロブピ- 


^^3おご！し5•ク ,）5 ク J ブり•、，じ C ミ t'i 



卜篇または特定の場所か5インストールずる J を選択して r なへ J ボタンをクリック 
してしまつたとさは、[戻る]ポタンをク U ックしてください。 


厶 「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 

を CD - ROM ドライブにセツトしまず。 


▼ CD - R 日 M び読み；込まれ、自動的にスキャナドライバのインストールがはじまります。 

QI 「このデバイス用のソフトウェアが見つかりませんでした。」とメッセージが表/テ、さ 
M れたときは、[戻る]ポタンをクリックし、 CD - R 日 M をセットし直してくだをい。 



3 . 



r 新しし V トドウェアの検索ウイザードの 
完了」とメッセージび表示された6、[完 
了]ボタンをクリックしまず。 













CD - ROM ドライブか Sr キヤノスキャンセツトアップ CD - ROM 」 を取り出します。 


ここまでの手順で、スキヤナドライバ rScanGear CS - UJ のインス!ルが完了しました。続いて、 
Photosh 叩 Elements をインストールしまず。> P .23 
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5, ソフトウェアのインストール 


Windows M © の場含 


• スキヤナが正しく接続されていることを確認します。 

• 「キヤノスキャンセツトアップ CD-ROM」 を巧意します。 



コンピュータの電源をオンにしまず。 

▼ Windows Me が起動し、しばらくすると「新 
しい八 ー ドウェアの追加ウイザード」画面び 


表示されます。 


• 「適切なドライバを自動的に検索する雕契)」 
が選択されていることを確認します。 




r ドライバの場所を指定ずる」を選択して r 次へ J ボタンをクリックしてしまつたとき 
は、[戻る]ボタンをクリックしてくだをい。 


之. 「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 

を CD - ROM ドライブにセツトします。 



ツ， CD - ROM が読が込まれるまで10秒ほど 

待ってか5 [次へ]ボタンをクリックしま 
す。 

▼ スキャナドライバのインス!-ールが始まり 
ます。 




/が 巧 be 乂い巧 jTtf * ゴのれ戊 



オフシ3ンえながしでくださ a 
巧がが!^对7巧’自お朽巧巧が满興礙 
r ドを f / w ぷ w を巧宏マるがる巧巧かが 




[次へ]ボタンをクリックしたとをに、「このデバイス用のソフトウェアび見つかり 
ませんでした。 J とメッセージが表示されたとをは、[戻る]ポタンをクリックし、 
この手順か5の操作をし直してください。 


18 CanoScan D1250U2/D1250U2F スタートガイド 









































己.ソフトウェアのインス!-ール 



4. 「新しい八ードウエアのインス!ルが完 

了しました」とメッセージが表示された5、 
[完了]ボタンをクリックしまず。 





一？， CD - ROM ドライブか5「キヤノスキャンセツトアップ CD - ROM 」 を取り出します。 


ここまでの手順で、スキヤナドライバに canGearCS-U」 のインス! -- ルが完了しました。続いて、 
Photoshop Elements をインストールしまず。令 P.23 
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アのインストール 




Windows 98 /Wfndows 2000の場含 


インストールの手順は 、 Windows 98の画面で説明しています 。 Windows 2000の場合、画面 
や^ッセージが異なりますび、操作手順は同じです。 


m Windows 2000でのソフトウェアのインストールやアンインストールの操作は 、かなら 
si ず Administrator の権限でログオンしておこなつてくだをい。 


• スキャナが圧しく接続されていることを確認しまず。 

• 「キヤノスキャンセツトアップ CD-ROM」 を用意しまず。 



■ コンピュータの電源をオンにします。 

▼ しばらくすると、「新しい八ードウエアの追加ウイヴード」の画面が表示されます。 


[次へ]ボタンをクリックしまず。 




「使用中のデバイスに最適なドライバを横 
索ずる(推奨)」が選択されていることを確 
詔して、[次へ]ポタンをクリックしま 
ず。 




の I アジ巧 


ながぶ幼がしてく燃、 


?荀纖瓣茲瓣伽 


一が巧巧し、インス 


4,「キヤノスキャンセットアップ CD - R 0 MJ 

を CD - ROM ドライプにセットしまず。 
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rCD - ROM ドライブ」が選択されているこ 
とを確認し、1日秒ほど待ってか5、[次 
へ]ボタンをクリックしまず。 


繳®»ぶぶラ S 麟温お解纖で 


コンピュータが CD-R 日 M を認識しないうちに r 次へ J をクリックずると、 r ドライバ 
び見つかりませんでした」といラ画面が表示されまず。この場合は、 r 房る J ボタン 
をクリックし、もラ1度この手順をおこなってください。 


l"CanoScan D 1 250 U 2 /CanoScan 
D に已 0 U 2 F 」 と表示された5、[次へ]ボ 
タンをクリックします。 


コピーの途中で Windows 98 CD-R 日 M® セットを求めるメッセージび表巧され 
た場台、22ぺージの手順をおこなってください。 


/ • 次のよラな画面が表示された5[完了]ボ 
タンをクリックします。 


▼ Windows び起動します。 




CD - ROM ドライブか5「キヤノスキャンセツトアップ CD - ROM 」 を取り出します。 


ここまでの手順で、スキャナドライバ rScanGea「CS-UJ のインス! -- ルび完了しました。続いて、 
Photoshop Elemen おをインスIルしまず。み P.23 
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• ソフトウ 
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アのインストール 


Wind か仪游 CCHROW うべ何いをディスクが f 入して【0口そな;ククしてく傲、 


Windows 98 CD-ROM 挿入のメッセージが表示された場合 


:欠の手順でキヤノスキャンセットアップ CD - ROM から必要なファイルをコピーしてください。 
Windows 目8の CD - R 日 M は必要ありません。手順の途中で「キャンセル」ボタンを、絶对にクリック 
しないで < ださい。 


1.[ OK ] ボタンをクリックし、メッセージを消します。 


2. [参照]ボタンをクリックします。 


3. ドライブに CD - ROM を選択し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


4. [日 K ] ボタンをクリックします。 


己.前ぺージの手順7の画面が表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。スキヤナドライバ 
rScanGear CS - U 」 のインス I -- ルは完了です。 


イ MG ピー 


Windows 38 CO - ROM 上巧つアイ J レ 
usb がが•か S 巧兄つか y ませんでした6 

Windows 88 CD - ROM 巧巧巧したドライブ 
に入れて.【典】をクリックしてくどさ 
U 


ファイルのコビー元化); 


W 年ヤンむル 


兴ルダを): 
た^ 


ここをク U ツクしてドラ 
イブを CD-ROM に変更 


ドウ1アの巧如か ザ， ド 


折しいハ 


CanoScan D 12 S 0 U 2/ D 1250 U 2 F 


V 、-巧がデ巧イぶこ'巧?ぶリフトか巧 w ンスト-;巧がし 










5 ソフトウてアのインスト-ル 

^mmm\ みな な w • mm 、 一- !ゴ巧 一 Trr で ••！ • ミリ8! か、！たじ ！• •， いミ： • で！い v つ i ミ， , 

H Photoshop Elements のインストール 

スキヤナドライバ ( Scan 目 ear CS - U ) のインストールが終わったら、：夕の手順で Photoshop Elements 
をインストールします。 



Photoshop Elements は「キヤノスキャンセットアップ CD-R 日 M」 とは別の CD-ROM に収録さ 
れていまず。スキャナドライバ (ScanGearCS-U) のインス!ルが終わった5、一旦 r キヤノ 
スキヤンセツトアップ CD-R 日 M」 を取り出しまず。 


1 ... . 

JL • Adobe Photoshop Elements の CD - 

ROM をコンピユータの CD - ROM ドライ 

ブにセツトしまず。 




r よラこそ！」の画面が表示された5、[次 
へ]をクリックします。 


▼ 「よラこそ！」の画面が表示されない場を 
は、[マイコンピュータ]- Elements ]® 
Autoplay . exe アイコンをダブルク U ックし 
ます。 



Adobe 




ようこそ! 


ホ） A がかいみか tflU ちわ IP い 


•ただも kU ホりかけこ 



一!.「エンドユーザ使用許諾契約書」が表示さ 

れまず。内容をよく読み、[承諾する]を 
クリックしまず。 




がぶまが"巧おが猫お絲献巧な^^^^^^ 

ち*<わよむ>，«て!！《すも>12 で477る榮巧ちよパでる ■« の，!夕•ユ 


る PJT >6•わよむも>12 SMK で477る11 
ープな >ら■をした ft か M 巧■け qg け Ottf ミ巧 er * 
ブトウ2での«みこ夕♦けみ、わ書の T るそ A 
4しか V 章 MnirPQ 意夕 hV い Ha でたソフトク X ，を 

ウ i で « M 、 a にちいなだけれ tf ， 晒、巧 A の企 I 


ア方とはい)*巧れ書がホ巧されな 7 r ィも • 9ィスブ • 00， W 3 M そか巧 
(•) みたた jj * ミの a ンピ i •ク 》■* わなソフ h ク i で，く。タジ5 
ウンド♦め«めア•卜一 9< UTf み V クブ r イル J 分、い»す）1 fWM 
(7二》でル！なが夕む* *ジ1こいフ*，ント t * むものとし*; Tj 
トク I 戸か y ッブクレート X * ミれわパーゾ朱ノア;•ブ r 一 K 4« フ？ 
イ•りわ/い snwiyt 々とトウ a での（も ngrr 
ィンタ h — 4^ 7クン0ード* 3ピーなどめ♦け S 巧い，？•か ft * ソブトク J 
けりゎ》<け巧 • it りとは•が! f » L た舊巧巧そィむ/巧こわいて 
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[インス I ル]が選択されているのを確認 

して 、 [Adobe Photoshop Elements ] 

のボタンをクリックします。 


表示される画面のメッセージにしたがって、[次へ]や[はい]をクリックしていきまず。 




途中で表示される、ファイル形式との関連 
付けの設定画面(ファイルをダブルクリック 
したときに、そのファイルを Photoshop 
Elemen おで開くかどうか)では、変更せず 
に[次へ]をク U ックします。 


[ユーザ情報]の画面では、[シリアル番号]を 
かな b ず入力して < ださい。 

Photoshop Elements の紙ケースに貼り付 
けられているシールに、シ U アル番号が記 
載されています。目組の 4 が数字を、八イフ 
ンは省略して入力します。かならず英数半 
角で入力してください。 


シリアル番号は再発巧されません。 

シールび貼り付け5れた紙ケースをなくさないよラ気をつけてください。 

念のため、システム.インフオメーシヨン （ P .72) にシリアル番号の控えをとつておく 
ことをおすずめします。 
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5. ソフトウェアのインストール 


•.•が 乂ザスが 


一.;:， V ’為游 みが お， い. 



>;が•がたぶみ至み蘇;.,、ぶ;かみ泌がが装錢 蘇衡觀煤がが 


6 # 続いて 、 Adobe SVG ビューアのインストールをおこなうことができまず。インス 

I ルずるとをは[インストール]、インス!ルしないとをは[スキップ]をクリツ 
クしまず。 


III Adobe SVG ビユーアとは、主に Web デヴインで使われる Scalable Vector 
Pi Graphics ( SVG ) フオーマツトのデ…夕を Web ブラウヴ上で表示するためのプラグイ 
ンです。必要ないと思われるとさは「スキップ]をク I 」ックしてかまいません。 


/ . 「設定を終了しました。」というメッセー 
ジが表示された6、[完了]をクリックしま 
ず。 


▼ [お読みください]び表示されたら、内容をよ 
く読み、最後に画面ち上の因をクリックし 
てください。 



インストールが完了した5、 CD - ROM ドライブか SPhotoshop Elements の CD - 
ROM を取り出しまず。 


取り出した CD - ROM は、紙ケースに入れて大切にしまっておいてください。 


ここまでの手順で、 Photosh 叩 Elements のインス!ルび完了しました。続いて、その他のアプ 
リケーシヨンソフトをインス!ルしまず。> P .26 
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5 . ソフトウェアのインストール 

MIWII nil 1 1 1 11 111 ■ 甲 IIH—" 叫 :^ 11111 ■ " ■i iiimt>7 ■■ . . . . . . 

■ その他のアプリケーションソフトのインストール 

Ph が日 stop Elements のインストールび終わったら、次の手順でその他のアプ U ケーシヨンソフトをイ 
ンストールします。 


• 「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 
を CD - ROM ドライブにセットします。 

▼ しばらくすると「キヤノスキャンセットアッ 
プ」が起動し、なのよラなメニュー画面が自 
動的に表示されます。 

• メニュー画面が表示されない場合は、別冊 
の「困ったときにお読みください」をご覧くだ 
さい。 


r ソフトウエアのインストール」のボタンをクリックしまず。 




CD-ROM 巧巧る 


M かなと■クた S 


ソブ h ク玄アの WI 


S 南しみ U ンク 



ソフトウェア使用許諾書の画面が表示さ 
れまず。よくお読みになって「はい」をク 
リックしまず。 




ソク h な>79るホ记 
♦ r ノンみ巧♦れ(りで*ホヤ/ンといい f ず♦い夕，た SW こリしず K り 
t ととな： • ご々な，5ソフトつょ7 CSf * 打夕をバニ A アルミ S み： 
夕， UTr 巧 ft ブロブろム化けなすの目巧け::おり S がみ 
がが巧さわ巧 WHS 下ちごをブをが氏わも T た♦夕じこ 
か々だ、わむとし*す♦マけ巧ブ日クうむ化よリそのが W : かシ 
^夕>で/ンおだ《4なノ：/、のろ<むンス巧巧か：:ます ♦ 


4,画面ち下の r インス!ルを開始ずる J ボ 

タンをクリックしまず。 

• ソフトウェア名の上に力ーソルをあてる 
と、ソフトウェアの内容び表示されまず。 

• ここでは、ソフトウェアをすべてインス 
I-ールします。 
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5. ソフトウェアのインストール 


マ•か:み幽み可編^' 


、：、、ホ筆巧 




ソフトウエアをインス I ルしている最中は、 r キヤノスキャンセットアッ 
刀か6のメッセージの指示がない限り、再起動をしたり、 CD - R 日 M ドライ 
ブか SCD - ROM を取り出したりしないでくださし、。インストールできなくな 
0まず。 

インストール作業中、他の作業はできません。 

指示されたポタンや指示された場所では、クリツクしないよ弓にしてく 
ださい。 



がた巧ミ、 ゾディアドライブ巧巧をなの興星さわ* U 上げ L ただを畫してあ 
U かとろございすした。インストールさ P みさ子る府こ乍だの r ソフトヴ王アほ 
ちみをわミぉ窝*Xださ U 

こ；でホほされた均《でホ RW こち度したろのとさせていなだきますので、ソ 
つ T ゥ i アの インストール i かこ ユー ヴ ーを 巧ち巧って<ださい • ユー ターを巧 
してしをだいたわ S 植こ化バージ9ンアッタが折 S 贪《のお巧ろせをおをり 

ミ T ?? ドライブ巧巧をな <お下巧社といいちす> は、ぞほ風村巧もとち!こ 
a 巧すをソフトアをま!こ度し.わ董》こ9して f 化务歲こ塞づき赛 B ろを 
のがをぶ巧をなをけ巧し、わ SA 化(そお巧去といいます〉ち下1己み过じご简 
寒の上、ゴぷ崩したど、ものとしミず， 

R がのうけン巧な W すべての矣巧に反度しますか？ {いいえ3が クン ミぶ巧すると、 
t っ巧ッつ•はやホされまず • e.Typi がエントり一 foril i 卜 4 するじ。 
このおのこいただく •巧びあります。 


インス 


ールが始まります。 

m 


e . Typist エント li 一のインストール 


① r 日英活字 OCR ソフト 「 e . Typist エント 
リー」をインス!-ールしまずか？」のメッ 
セージが表示された5、「はい」をクリック 
しまず。 
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⑤「製品ライセンス契約」の画面が表示されま 
ず。よくお読みになり、「はい J をクリック 
しまず。 


( D 「よラこそ」の画面が表示されます。よくお 
読みになり、「次へ」をクリックします。 


競さ雜‘麟さ、否け誦よ難み。こよ。て 


雖.鹤ぶきぶ縣挟谋巧せ¥紋严ん巧 


日巧活ぞ OCR ソフト re . Typist エントリー J 巧 
インストールしまずび？ 


インストールずるソフトは*と巧つでず 


トリー for Windows t クトもつ 
こそ，この)でグぅりん〕乂*; r 
•ントリー for ffifKtews そインれ 


輿觸盛 


ミ C ががエントリ吻，, 


織總ォ颗滯だぉに、すべての 


Vfindovs 














5. ソフトウエアのインストール 

;屬觀^^^^猎^察み粉夕豁媒::聽猶獻ず媒ザ巧ぉ姆',が;.;;.‘ぶ 


④ 「情報一覧」の画面び表示されまず。よ< お 
読みになり、 r 次へ J をクリックしまず。 




巧 


r.Typ; がエシトリ•活まれ巧 


!微總操船縣溫鐵 


フトウ* 7^の巧 S のお rat をりせが 
れパー若"9ンアッブブービスゃ巧巧る 

瑞巧驾總解を锦51とがでさを 

ブ日グラムのインストールな13お>め(こユーヴー§を 


ーピスホ M みる慧受芙^畫 

とがでさま1 


>巧し上!ずます< 


リんお込!こ*するヴザート巧のお巧いをわせの贿こ 


⑤インス!-ールされるフオルダを確認し、 
「巧へ」をクリックしまず。 



か卜ん赖が 

♦ぃ- 、 '' V : • 



もゥけ々 g •ぶれの 4 のこ e.Typi がエントリー f が ffindcws 

この} tW •へのむス HH さ DJ : へけ•タンミ W ゥクしまも 

«のつかり•ヘインな Hi する活きは I 々巧け*ウンさヴんウし刊 M * 
そ巧巧します， 

献縣絲ぶク—しを了む舆:ぞ傷吼ない巧含は 


わが ro«r* ■ 川がか T か Ut が. 5(8) •ぃ [ 



⑥「セットアップタイプ」の画面び表示されま 
ず。「標準」が反転していることを確認し 
て、「巧へ」をクリックしまず。 



@「プ□グラムフォルダの選択 j の画面で「次 
へ」をクリックしまず。 





ArcSof t PholoS * が 
目 J な 00 

Cenoo PhotoRecor づ 

む w なかなが Toolbor 

P«int Shop Pro 
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巧?兵戴?擦碱亥秦•かお，，;夕:，:：こ ♦ •' v^， ♦•一、>♦♦♦' 


5. ソフトウェアのインストール 


® 「ファイルコピーの開始」の画面で r 次へ」を 
クリックしまず。 



e . Typist エント U - のインス I -ールが始ま 
ります。 




) •がう L みかので、ミ巧おするたをの话巧が々 ay 
も》なを《控し、ぞも化*ななタミ、がるがみ 
W クウしミす.巧だの!巧をミミないホをは、【々へ i 
辜'わぞ巧ゥケすると？?なので^そ巧します。 


摄議 


巧なの 


インス ルそィじタト — リ： 

り •• か retail む lesMypist 

它ットア • ノブつザルダ： 

も Ty ががエントリー 



知ノ W i 


⑨ 「セットアップの完了」の画面で「完了」をク 
リックしまず。 


なげがのちて 




fe ゥけ々) •[ ま、〕义*1八のん Typl がエ♦一'トリーい r 
tindow がンスト巧巧了しミした， 

6ゥトアゥの束 R か d か ） マ化$«巧したり、 e.Typl がエン 
トリー for Vindows $巧括 f ることびでをます * 也*な 
：!つついを巧巧して下さし、 


广お • が e クでイんぞ巧え / 

4 ♦一 ••• •<•>♦• 


インスト叫レげ巧了しミした • 


J I 巧7 ] J 


® インス!^ ー ル完了のメッセージが表示され 
た sr 次へ」をクリックしまず。 


インストールが秀了したら 
〔次へ]ぞク U ックしてください。 

インス I -ールずるソフトは巧と 5 つでず 


かノシ？ 1 ジ•イイペ 
♦ヤノス丰 y ンな y 


へ 


続いて、 PhotoBase 、 PhotoRecord、ScanGear Toolbox 、 コンピュータ手相占い、 
Adobe Acrobat Reader のインストールが順番に行われます。 

インス! -- ルの手順は e . Typist エントリーとほぼ同じでず。画面のメッセージにしたがって 
インストール作業を進めてください。 



ソフトウエアのインス I ルがすべて完 
了すると、「再起動び必要でず。」と表示 
されまず。「はい」をクリックして、コン 
ピュータを再起動しまず。 



7： 


再起動が完了した5、 CD - ROM ドライブか5「キヤノスキャンセツトアップ CD - 


ROM 」 を取り出しまず。 
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準備しよラ 







































己.ソフトウェアのインス I ー ル 



ここで記載されている通りに操作をしても、うまくインストールができなかった場却ま、別冊の 
r 固ったときにお読みくだをい j をご覧ください。 


ill ■ インス I ルしたソフトウエアが不必要になったら「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」® 
PI 「ソフトウエアの削除」で、アンインス I ル销 U 除)することもでさます。 

■ スキヤナドライバ ( ScanGearCS - U ) のアンインストールの方法につい口ま、別冊の「困った 
ときにお読みください」 （ P .1 己)をご覧ください。 


それでは続けて、スキャナの接続やソフトウェアのインス!ルが正しく巧ねれたことを、スキャナ 
を実際に使って確認して みまし よラ。 > p . 32 
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mSm 

使つてみよ 5 


実隙にスキャンして、正しく動作するか確認して 
みましよつ。 

その後、付属のさまざまなソフトウェアを使つ 
て、スキャンにチヤレンジしてみましよう。 

1 . スキャンする（動作の確認） . 32 

スキャナドライバ (ScanGearCS-U) の使いかた ..... 37 
■ScanGear CS-U の呼び出しかた ..... 37 
■ScanGear CS-U のメインウインドウ.. . 4日 

麵基本モードの使いかた . 41 

■拡張モードの使いかた . 42 
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1 •スキャンする(動作の確認） 

微が'でな叩がザ，ご''...'.:''...::乃ぶ：；.：：. - ^ ..1 城'お殘纔 

スキャナの接続、ソフトウェアのインス!-ールが終わったら、実際に原稿を読み取る r スキャン」の操作 
で、動作を確認しましょう。使うソフトウェアは、アプ U ケーシヨンソフト 「Ph 日 toshop Elements」 と 
スキャナドライバ rScanGear CS-U」 です。 


L . スキャンする原稿を用意し、図のように 
スキャナに置をまず。 

• 原稿台カバーを開さ、原稿の読み取る面を 
ガラス面側（下向き）、原稿の上部を奧側に 
し、原稿位置合わせマークを基準にして置 
さます。 

• 原稿を置いた5、置いた原稿げずれないよ 
ラに注意しなびら原稿台カバーを閉じま 
す。 



マ—ク 


III 原稿の端いっぱしなで読み取る場合は、原稿を縁から約 3mm 巧側に置いてください。 

参ち 


之* [スタート]メニユーの[ずべてのプ□グラム]から、 [ Adobe]-[Photoshop 

Elements]-[Adobe Photoshop Elements ] を選択しまず。 

• Windows Me/g8/20 日0の場合は、[スター NX ニユーの[プ□グラム]か5、 
[Aclobe]-[Photoshop Elements]-[Adobe Photoshop Elements] を選択します。 



Windows XP の場合 



Windows Me の場合 



クイックスタート画面 


▼ Adobe Photoshop Elements び起動しず "9 。 
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J B か MRI 



•••一 • 1 ボタンをクリックしまず。 



プレビューが開始ごれ、スキャンごれた画 
像びかしずつ表示されます。 






参考 


プレビ ュー は、原稿の位置や大きさ、色合いなどを確認するための、し化ば間し」の 
スキャンです。原稿をセットしたらまずはプレビューをし、画像を確認します。そし 
て、必要があれば原稿の位置やスキャンの条件、色合いなどを調整します。 





1. スキヤンする 

嫌も^^端 I ぶ巧逃搬^" ggasaaBaipag ^ 票:鱗ミ巧膽 


「Adobe 製品の登録」画面が表示されたとき 
は、登録ち法を選択し[続行]をクリックしま 
す。お使いのコンピュータがインターネッ 
卜やプリンタに接続されていないとさは、 
付属のユーザー登録力ードで登録ずること 
ちでさます。 


■ Mat ■易 1 阔崖ん 

を巧 

あ巧!•の Adobe さ说で.* rtTi» 方•そさ、 W 下から巧んで<ださ八 
巧3ンラインで た 巧{インター卒ブトに巧はでさを!.かが/がっている巧を） 
‘。ユープを巧乃ード S 巧か.•て. M 巧亥た巧 P がで»» 
r 今;食このタイ T ロブボックスさ♦モしな!^ 


!巧巧(じ] 

キがン C ル(し>1 



# « 


[ファイル]メニューの[読みみ]か5 

ICanoScan D 1 250 U 2/ D 1 250 U 2 F ...] 

を選択しまず。 


クイックスタート画面の[読み込み]をク U ッ 
クして呼び出すことをでさます。 



ScanGear CS-U のメインウインドウが表 

示されます。 



巧美够 

巧巧(が… 

胡くぬ> 

巧ち化巧で胡く巧） 

: .• :ぞ-卜か： 
Pbotoffserje 

みぶ*>胖、-••イ f けが: 


イター：?巧 

CtfhN 
CtrKO 
A い CW *0 


脚猫な妙 
户 : 


レイヤーも》ぷ巧お狸を）フィ J 

か: - M クを ： g 

♦ 一一 
♦ 

广 7 パ*王!リの，！スタイル巧蓮~ 


A • 鎌♦鎌 > ^ ♦♦•♦•• 

巧りん 

，，一 V 1 

巧巧が 

、*• > • / ! 

み馆て•巧巧み,， 

♦ ♦ ♦ 1 

• •こ己斯:巧がが 
"ホなク 

一 ▲ 

A パ*♦•、、•ぃ • *•! ?• 、 1 
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1. スキヤンする 




必下の手順で、スキャンずる節固を指定しまず。 

①スキャンしたい節囲のいずれかの角にマウスポインタ （+) を合わせ、マウスの左ボタン 
を押します。 


( D マウスをドラッグし、マウスポインタをスキャンしたい節囲の対角位置まで移動しま 
ず。 

(マウスボタンを押したまま動かす動作をドラッグと呼びまず。） 

▼マウスを動かすと画面にスキャンする箭囲を表す点線の枠（ク□ップ枠）が表示されます。 
( D マウスのボタンか5指をはなしまず。 


① 

感 


⑤ 



若 ScanQear CS 


四摘ぶ或 ！; TM 




ま本モード 


イタ ージソー, 


巧福を 


イプージタイプの 


I カラースか〜シ 

CJ カラーモード 
ミおお巧度： 


が一巧き〉 マ 

75 dpi マ 

が—ジタイフの巧みを ；I 


ill * ク□ップ枠上の黒い点をドラッグするとスキゎンする範囲を変更でさます。 
■■1 . ク□ップ枠内をドラッグずると枠の位置を移動でをます。 

• ク□ップ枠の外をクリックするとク□ップ砕を消去します。 

• 画像のち上の隅まで範囲を指定したい場含は、ち下か S 左上に向かってマウ 
スをドラッグし、画像の外側でマウスボタンをはなすと、簡単に指定でさま 
す。 
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1. スキヤンする 


で鱗就を巧滞^巧 r : 


スキャンを） 1ボタンをクリックしまず。 

▼ スキヤンを開始します。 

スキャン中は進行状況を表示するプ□グレスバーび表示されます。プログレスバーが 
] 00%の位置まで届くとスキヤンは完了です。 


スキゃン域- 






M お 


イタージタイブ巧 


お 1 


衝1ル巧みなみ-そで1がが 


n スキヤン中は、絶紳こ原稿台カバーを開けないようにしてくだをい。 

ち要 




スキャンが終わった5、因(ク□ーズボッ 
クス）をクリックします。 

▼ ScanGear CS-U の画面が閉じ、スキャン 
した画働ま Photoshop ElementsI こ表示さ 
れます。 



III 「スキャナドライバ (ScanGear CS-U)」 の詳細な説明につい口ま、にスキャナドラ 
™ イバ (ScanGear CS-U) の使いかた」 （P.37) または、 CD-R 日 M 内の電子マニュアル 
「ScanGear CS-U：i— ヴーズガイド階ご覧ください。 
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1. スキヤンずる 



み 


スキャンした画像を保存しまず。 


• Photoshop Elements の画像編集画面に表示されている画像は、まだ保存されていま 
せん。スキャンした画像はかならず保存先を指定して保巧します。 


① 「ファイル」メニューか sr 別ちで保剧を選 
択しまず。 



巧 Adobe Photoshop Elements 


乃イ化の 


源案を) 


巧規化)、.. 

P 月くぬ)… 

お就ミ巧で蘭く (む.， 
が、 グ ボード: から 
Photo meree... 


イタージ巧函宵調3 

CtrKN I 
Ctrl+0 


Alt+Ctri+0 


も化るに〉 


CUI+W 


感 「1呆巧ずる場所」、「ファイル名」、 r ファイ 
ルお式」などを指定し、「保存」をクリック 
しまず。 

-保存ずる場所： スキャンする画像を保存す 
るフォルタ’を指定します。ここでは r マイピ 
クチャ」フォルダに保存します。 

• ファイル名： スキャン画像に名前をつけま 
す。 

-ファイル形式： スキャン画像のデータあ式 
を指定します。ここでは Photoshop あ式 
( PSD ファイル)を選択しています。 



P 小巧がお*ネ fi 度巧が 


ill ファイル形式によっては、他のアプ U ケーシヨンソフトか5開けない独自のフオー 
PJ マットを使用している場合があります （ PSD ファイルなど）。比較的互換性の高い 
ファイルあ式には BMP 、 JPEG . TIFF などがありまず。 


リ, 画面ち上の因をクリックして Photoshop Elements の画面を閉じます。 

• Photoshop Elements が終了しまず。 


画像の編集など 、 Photoshop Elements の詳しい使いかたは 、 Photoshop 
™ Elements の巳 D - R 日 M に入っている電子マニュアルをご覧ください。 


いかがでしたか？ 

スキャンの手順は理解していただけたでしようか？ 

ここで紹介した手順は、基本的なスキャンの手順でず。操作に慣れた5、いろいろな原稿のスキャンに 
チャレンジしてみてください。 
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2. スキヤナドライバ ( ScanG 朗 r CS - U ) の使いかた 




•IT 


—Ml— ~ MgXW 


ScanGea 「 CS - U は、スキャンするときに必要なスキャナドライバです。付属のアプリケーションソフト 
や画像取り込みがでさる他のアプリケーションソフトから呼び出して使うことがでさます。 

ScanGear CS - U でスキャンの設定や範囲などを決めてスキヤンし、画像をアプリケーシヨンソフトにね 
たします。 


B 


里塞 


ScanGear CS - U の詳細な使いかたについ口ま、キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M 内の輩 
子マニュアル rScanGearCS - U ユーザーズガイド J をご覽ください。（電子マニュアルの読みか 
た一 P .62) 



ScanGear CS - U の呼び出しかた 

ScanGear CS - U は単体では使用できません。かならず付属のアプリケーシヨンソフトを起動し、そのア 
プリケーシヨンソフトから呼び出して使います。 


PhotoshoD 回 em 飢 ts か 6 呼び出ず 


①[スタート];^ニューの[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])か5、 [ Adobe ]- 
[Photoshop ElementsHAdobe Photoshop Elements ] を選択します。 
Photoshop Elements び起動します。 


③クイックスタート画面が表示されている場合は[読み込み]を選択し、なに表示されるダイア □ 
グ画面で [CanoScan D ] 2日日 U 2/ D 1 2己日 U 2 円を選択します。クイックスタート画面が表 
示されていない場合は、[ファイル]のプルダウンメこューで[読み込み ( M )] を選択し、 
「CanoScan 01250 U 2/ D 1 2已 0 U 2 F 」 を選択します。 


クイックスタート画面び表示されている場合 




養みをみ元を巧巧 



読みをみ : [CanoScan D1250iJ... 




iiri i || I j 

CanoScan N1 240 U" 


WIA サポート..、 


クイックスタート画面び表示されていない場合 

化のイブ、ク巧が贼がレけ— ( U 況か函@ 


胤くが 
献か 

巧さお巧で访くの. 

ブけブ本-ドが 
PhOtOMT が一 

がそ巧賊ぶクバ ii ちか 


巧しもが 
け巧な； 

がみでぺかが. 
みぶ巧 U : けのが • 
刷が 


CtihN 


Ah^CtiKO 



かがか！シ> を； 
むな f がえ 1 スタイル巧な 



ScanGear CS - U のメインウインドウび表示されます。 
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2. スキヤナドライバ (ScanGear CS - U ) の使いかた 

^ '•こ'‘- • ， 接な，"^巧^'こ 絲'>'^ タス r ぶ. V え‘.-可み..;嚇紙終•詩 


PhotoBase か 6 呼び出ず 


①[スタート];><ニューの[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])から 、 [ArcSoft 
Phot 日目 ase ] の rPh 日 to 日 ase 」 を選択しまず。 

Photo 目 ase が起動します。 

(D [編集作)]のスレダウンメニューで[イ^—ジの取得 ( Q )] を選択し、ソースの選択画面で 

rCanoScan D ] 2日日 U 2/ D 1 2己 0 U 2 F 」 を選択します。 

ScanGear CS - U のメインウィンドウび表示されまず。 



eTypist エントリーか 6 呼び出ず 


①[スタート]ニユーの[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])から、 [ e . Typist エント 
リー]の 「 e . Typist エントリー」を選択します。 
e . Typist エントリーが起動します。 


(2) 他のスキヤナドライバがインストールされている場合、[その他 ( H )] のプルダウンメニューで 
[スキヤナ言受定 ( S )] を選択し、 「 CanoSca 口 D 1 25日 U 2/ D ] 2已 0 U 2 F 」 を選択します。 

感ツールバーの[スキヤナ]ボタンをクリックします。 
e . Typist エントリーのスキヤン画面が表示されます。 

(ScanGear CS - U のメインウインドウとは異なります。） 



it モが パ-が 
:りぶ A 、， 

乱'• •で • ： 

なり f が如 

な I 

ぶ 巧る） ジゎ 




も 




ぎす 
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2. スキヤナドライバ (ScanGear CS - U ) の使いかた 


手ホ目占いか 6 呼び出ず 


①デスクトップのアイコンのダブルクリック、または[スタート];ニューの[すべてのプ□グラム] 
(または口□グラム])から、踩野八郎の手ホ目占い CanoScan 専用赋の踩野八郎の〕ン 
ピュータ手相占い]を選択します。 

!遺 

谨巧ノ、巧の 
キ巧よい... 

「浅野八郎のコンピュータ手相占い」が起動します。 

(D [手相占い]を選択して、表示される画面で[次へ]をク U ックします。 

③表示される「手相占い」の画面で、[スキャナ読み込み]をク U ックします。 

他のスキャナドライバがインス I -ールされている場合、ソースの選択画面で rCanoScan 
D 1 2己日 U 2/ D 1 2己 0 U 2 F 」 を選択します。 

ScanGear CS - U のメインウィンドウが表示されます。 


ScanGear Toolbox か 5 呼び出ず 


ScanGear Toolbox は、簡単な設定でスキヤンできるソフトウエアです。 

色調調整など詳細な設定でスキャンしたいときには、スキャナドライバを;欠の手順で呼び出しま 

す。 


①[スタートけニユーの[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])から、に anon ScanGear 
Toolbox 3.1] のに canGear Toolbox 3.1] を選択します。 

ScanGear Toolbox び起動します。 


感ツールバーのボタン(コピー、メール、 OCR 、 保存、 
スキャン -1 〜2、フォトのいずれか)をクリックし 
ます。 

設定ダイア□グび表示されます。 


お anCwTooIbcx • 


み宜巧 

い-一一 


wm 


參鐵雜感魯感陽 

卜ん OCR はな 24»>1义か>2 7が I 1 な 


⑤「スキャナドライバで詳細な設定を行う」にチエッ 
クを付け、[スキャン]ボタンをクリックします。 
ScanGear CS - U のメインウィンドウげ表示され 
ます。 



画因 


各アプリケーションソフトの詳細な使いかたについては、 CD ， ROM 巧の各電子マニユアルをご覧<だ 
さい。 
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2. スキャナドライバ (ScanGear CS - U ) の使いかた 



■ ScanGear CS - U のメインウィンドウ 

アプ U ケーシヨンソフトか bScanG 朗 「 CS - U を呼び出すと、次のようなメインウィンドウが表示されます。 

-メインウィンドウは r 基本モード」と「拡張モード」の2種類があり、ボタンで切り換えて使ラことがでさ 
ます。 

-「基本モード」は、簡単な操作でスキャンがでさる巧む者向けのモードです。インス!-ール直後に 
ScanGear CS - U を呼び出したときはこのモードになっています。 

• け広張モード」は、辭像度や倍率、明るさ传色合いなどを自分で調整してスキャンでさる、ある程度ス 
キャンや画像補正の知識をお持ちの方巧のモードです。 

はじめての方は、電モマニュアル rScanGear CS-U ユーザーズガイド J をよくお読みの上お使いくだ 
さい。（電子マニュアルの読みかた一 P .62) 


♦ 


基本モードのメインウインドウ 



恩瞳齒 


クローズ ボックス 


一 基本モード/拡 
張モード切り換 
えボタン 


プレビューボタン 


スキヤンボタン 


拡張モードのメインウインドウ 


ツー ルバ— 


プレビューエリア 


ScanGear CS - U を終了ずるときは、ク□-ズボックスをク U ックします。かならず ScanGear CS - 
U を先に終了してから、使用しているアプリケーションソフトを終了してください。 
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■ 基本モードのほいかた 

ScanGear CS - U の基本モードは、次のように使います。 


© 原稿をスキャナにセットします。 


感 


(一 P .32) 


感 ScanGear CS - U を呼び出します。 
(一 P .37 〜吕 9) 


⑤「イメージタイプ」を決めます 


@ [プレビュ ー] ボタンをク U ックして 
プレビューします。 


© 必要があれば ツールバーの ボタンで 
画像を調整します。 （^ P .43) 





® スキャンする範囲を巧めます。 

(一 P .34) 


@ [スキヤン]ボタンをクリックして 
スキヤンします。 


[▼] をクリックしてイメー 
ジタイプをプルダウンメ 
一から選択します。 


を本モ•ド•の巧 0 U 2/ W 巧〇议 P j 


イタークソー, 


イタづ W フホ 


««た 






FAX 





2. スキャナドライバ (ScanGear CS - U ) の使いかた 


•イメージタイプの決めかた 

使用目的に合わせ、「イ^ージタイプ」を、次のように選択します。（上の図の③) 


使用目的（カラー） 選択するイメージタイプ 

ホー ムぺージに載はる/ メー ルに添付する . カラー スク リー ン （7 日 dpi ) 

パソコンに保存する（アルバムソフトで見る） . カラースク I 」ーン （7 日 dpi ) 

パソコンに保存する（いろいろな目的で使ラ） . カラー写真 (150 dpi ) 

カラープリンタで印刷する . 目」プリンタ （36 日 dpi ) 

大さくお大して使ラ . カラー写真ファイン （ SOOdpi ) 

絵はがさを作る . 目 J プ I 」ンタ （36 日 dpi ) 


使用目的（モノク〇) 選択するイメージタイプ 

モノク□印刷の学校新聞や社内報に写真を載せる . 白黒写真 (150 dpi ) 

カラー写真をモノク□でパソコンに保存する . 白黒写真 (150 dpi ) 

写真を大さくお大して使う . 白黒写真ファイン (300 dpi ) 

文字や線画だけの原稿を保存する/印刷する . 線画 (300 dpi ) 

モノク□のレーザープ U ンタで印刷する . レーザープリンタ（日日日 dpi ) 

FAX で送信する . FAX に日日 dpi ) 

日 CR ソフトで文字を読み取る . OCR (30 日 dpi ) 


カラーモードや解像度を自分で設定してスキャンする . カスタム 

し 1 ■ - - - y 
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2. スキヤナドライバ (ScanGear CS - U ) の使いかた 



B 化張モードの使いかた 


ScanGear CS - U の拡張モードは、なのように使います。 

①原稿をスキヤナにセットしまず。卜 P .32) 

③ ScanGear CS - U を呼び出します。 

(一 P .37 〜 39) 

③「カラー亡ード」を決めます。 

® [プレビュー]ボタンをクリックしてプ 
レビ ュー します。 

感 r 出力解像度」を設定します。 

© 必要があれば ツールバーの ボタン や 
[トーン]タブをク U ックし、画像を調 
整します。 

⑦スキヤンする範囲を決めます。（一 P .34) 

感[スキヤン]ボタンをクリックしてスキヤ 
ンします。 



マウスドラッグしてス 
キャンする範團をミ央 
めます。 


⑥⑤ 


♦拡張モードの設定シート 

拡張モードでは、「メイン」、「設定」、「 I -ーン」のシートびあり、上部のタブをクリックして切り換 
スます。 
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0 «noScan 

D 1250 U 2/ D 1250 U 2 F 

UD V な6か 

US 811 

1000 
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「メイン」シート 「設定」シート 「 I ン」シート 

• 「少イン」シートでは、「カラーモード」や r 出力解像度」などの設定がでさます。 

-「設赴シートでは、「原稿サイズ」の設定、「モアレ低減」や r 輪郭強調」のオン/オフ、「ごみ傷低 
減」、「色の設定」などができます。 

• 「トーン」シートでは、「コントラスト/ブライトネス」、「ガンマ」、「ヒストグラム」、「 I ン 
カープ」などの調整がでをます。白黒のときは「トーン」シートは「八ーフ I -ーン」シートになり、 
「スレツシヨルド」の設定をおこないます。 

• 「 I -ーン」シートは「色の設定」で、「カラーマッチング」び選択されている場合には表示されません。 


ScanGear CS - U の詳しい設定方法については、キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 内の電子マ 
ニユアル 「ScanGear CS - U ユーザーズガイ ド J をご覧ください。（電子マニュアルの読みかた一 P . 目 2) 
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2. スキヤナドライバ (ScanGear CS - U ) の使いかた 

、機み"- <、 ■ > ィ ，へ、--- > 


■画像調整のしかた 


ツールバーのボタンをクリックして画像を調整します。 （ P .41 の図の⑥) 



①③⑤ ④ ⑥⑥⑦⑧⑨ ⑩ 


① クロップボタン： 

② 画像移動ボタン； 

③ ズ ー ムボタン： 
©トトクロップボタン: 
® 色反斬ポタン： 

® 鏡映ボタン： 

③を回転ポタン： 

® ち回乾ポタン： 

感 ルーラー ボタン： 
® ヘルプボタン： 


スキャンずる範囲をマウスで指定するとを 
プレビュー画像を移動するとを 
プレビュー画傲を拡大/縮ノ」\するとを 
スキャンする範囲を自動で指定するとさ 
画像の色を反転ずるとを 
画像の左ちを鏡に映したよラに反転するとさ 
画像を反時計ち向に目 cr 回転するとき 
画像を時計ち向に目日0回転するとき 
プレビ ュー エリアに目盛りを表示するとを 
ScanGear CS - U の使いかたを知りたいとき 


自動色調整- 

画像が最適な明るさや色含いになるよラ、自動 
で色調整します。 

雑誌の読み込み- 

本や雑誌に印刷されている写真や絵は、細かな 
点の集ま0で表現されています。そのままス 
キャンずると、「モアレ」といわれる濃淡のむ!5 
や稿模様が現れることびあります。[雑誌の読 
み込别にチェックマークい」を付けるとモアレ 
が低減します。ただし、スキャンに時間がかか 
ります。 


もで 


な巧： 
〇离ミ： 
むサイズ 


8,23 たンチ 
11.98 たンチ 
253KB 


ゾ自勤を調楚: 



案巧 




Canon 


撒長モード(各》» 


マルチ写真スキャン- 

2枚政上の写真原稿を原稿台にセットしたと 
き、1枚ずつ自動的にスキヤンして複数の画像 
ファイルにします。 
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2 . スキャナドライバ (ScanGear CS - U ) の使いかた 

:- 机’ 个 iW が竹 V やド^ザ悼 お或^ がみ巧說巧满额を鮮がぶ機線敎變蠻驚 

■ 解像度について 

基本モードでは、イメージタイプを選択すると解像度は自動的に最適な値に設定されます。カラーモード 
で画像を読み込む場合、解像度が大さ<なるにつれて、スキャンした画像の保存容量が著し<大さくな 
0、読み込みや画像処理に非常に時間がかかります。 


♦ A 4 サイズの原稿をカラーで読み込んだ場合の保存容量の目安 


100 dpi 約 3 MB 300 dpi 約 26 MB 

600 dpi 約1〇已 MB 1200 dpi 約41 8 MB 


A4(21 cm X 29.7cm) 

の カラー 原稿 



26MB 


1.6MB 

75dpi 


3MB 

100 dDi 


300 dpi 


105MB. 

I 


418MB 





600 dpi 1200 dpi 




カラー画像での読み込みに際しては、不必要に解像度を大きくしないことをお勧めしま 
ず。 


600 dpii ； (上の高解像度は、ルさな原稿を大きく拡大して使用するような場合にのみ設定してくだ 
さい。（例：ヴービスサイズ(目 cm X ] 2.7 cm ) のカラープリントを A 4 サイズに拡大して印刷する 
よラな場合） 


1 2.7 cm 


9 cm 



スキャナの靡像度： 360 dpi 
原寸で印刷 


12.7 cm 




9 cm 


2 己 .Acm 


9 cm 



スキャナの解像度： 72日 dpi 
寸法を2倍に化大して印刷 




1 8 cm 


印!刷時の解像度： 360 dpi 
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3 -スキャナボタンの巧いかた 

:ろ辩巧み. :。.…ぶ,立也‘成“....;'' ' ' ■:■:■— ご'''リ' になけパ。がぶ-;，,''' 

CanoScan D] 2 己 日 U2 には前面に 3 つのスキ ヤナ ボタン、 CanoScan D1 2 己 日 U2F には前面® 3 つ® ボ、 
タンに加えて原稿台カバー上部に1つのボタンがあります。これらのボタンを押すとスキャンをするため 
の設定をしなくても自動的にスキャンし、それぞれの®能を実行します。ボタンは、前面左から順に、 ス 
キャンボタン、コピ ー( 印刷)ボタン、 E メールボ タン、原稿台カバー上部は PH 日 T 日 ボタンに anoScan 
D12 加 U2F のみ）で、よく使う機能をまとめてありまず。スキャンする原稿をセットし、ボタンを押し 
て < ださい。 


圓 

里要 


スキヤナボタンを使うには 、 ScanGear Toolbox 、 PhotoBase 、 PhotoRecord びインス 
卜ールされている必要がありまず。 

CanoScanD 1 250 U 2 F の PHOTO ポタンは、フイルムをスキヤンして PhotoRecord へ渡ず 


よラに設定されていまず。号真をスキヤンずるとをは、設定の 


が必要です。 PHOTO ボタ 


ンの使いかたについては、第3章 rCanoS 朗 n m 25日 U 2 F をご使用の方へ J をご覽くださし、。 
(一 P .51) 


PHOTO ポタン （CanoScan D に 50U2F のみ ) 


SCAN 

毒 


COPY 


み 


E-MAIL 




COPY ボタン 


SCAN ボタン 


E-MAIL ボタン 




SCAN (スキヤン)ボタン 

アプリケーシヨンソフト （ PhotoBase ) に画像を表示します。 


1 . 


スキヤナに原稿をセツトしまず。 


2 . 


SCAN ボタンを巧しまず。 


ScanGear Toolbox の画面び自動的に表示 
され、スキヤンがはじまります。 

スキヤンされた画像は PhotoBase に表示- 
保存されます。 


アルバム(か編集 ( E ) 表示がイタ-ジをヘルブお) 


ルパム； 



ぶ/ 


E 


\ <4 '% 


^ I M 木 ♦ 舞 t 

いがリ jxn ♦ が I 


使ってみよラ 
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3. スキャナボタンの使いかた 



COPY (巧届!！)ボタン 


プ IJ ンタで印刷します。 

COPY 機能を使うには、プリンタドライバがインストールされ、プリンタが使用 
できるが態になっていることび必要でず。 



± • スキヤナに原稿をセットしまず。 


2 . 


COP 丫ボタンを押します。 


▼ ScanGear Toolbox の画面び自動的に表示され、スキャンびはじまります。 
スキャンされた画像はプリンタで印刷されます。 


CSE ^) E - MAIL ( E メール)ボタン 


E メールの新規メッセージに画像ファイルを添付します。 



MAPI 巧応のメールソフト (Outlook Express、Microsoft Outlook 、 

EUDORA、Netscape Mess 飢 ger ) がインス I ルされていることが’必愛で 
ず。また、メールソフトによつては、メールソフト側で rMAPU を有効に設定ずる 


必要がありまず。 


± . スキャナに原稿をセットしまず。 


之, E - MAIL ボタンを巧しまず。 


▼ ScanGear Toolbox の画面び自動的に表示 
され、スキヤンびはじまります。 


• メールソフトを選択していないときは、 「 E - 
mail ソフトの選択」画面が表示されますの 
で、使用する六ールソフトを選択し、 [ OK ] 
を押して < ださい。 
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3. スキャナボタンの使いかた 



▼ 六 ー ルソフトび起動し、新規送信メッセー 
ジが表示されます。このとを、スキャンさ 
れた画像は、添付ファイルとして、この 
^ッセージに添付されています。 



哲麵 


メールの宛て先、タイトル、本文などを入力し、送信しまず。 


スキャンする条件を変更ずるときは、スキャンび終わる前に[キャンセル]をクリックし 、 ScanGear 
Toolbox の画面で設定を変更しまず。詳しい設定方法については、キヤノスキャンセットアップ CD - 
ROM 內の電子マニュアル rScanGearTooibox ユーザーズガイド」ぞご賣<ださい。（電子マニュアル 
の読みかた一 P .62) 
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4. ScanGear Toolbox の使いかた 


投驾寧な f 姨戰覆巧でみ■が … • け•.け?つが：？ザ 


-••う.‘.. 一，.：...ぶおが 


巧 ^ MIBM 


rScanGearT 日日 Ibox 」 は、簡単な設定で画像をスキヤンし、コピ ー( プ U ンタで印刷）、 E _>< -ルに添付、 

保存などが簡単にできる便利なユーティ U ティソフトです。通常はスキャナドライバを呼び出さずに使い 
ます。 


ScanGear Toolbox 


ミ can むが Too 化 ox 


B 因巧 


若 


.'•、が 


mm 


メール 


參藝續喔曝 



OCR 


スキヤンした画像をプリンタで印刷します 
スキヤンした画像をメールに添付します一 


スキヤンした画像を OCR ソフト*にわたします 
スキヤンした画像を保存します- 


巧な がトン-1スネドノイ: 


7オト 


スキャンした画像を登録したアプリケーションソフトにわたします 
各ボタンの機能を設定します- 


跪 


B 


■ 「ソフトウェアのインストール J ( P .15) の手順にしたびって、ずべてのアプリケーシヨンソフ 
卜をインス!ルしたとを、 [ OCR ] に e . Typist エントリーが、[スキャン- 1] に Photo 臣 ase 
が、[スキヤン- 2] に Photoshop Elemen おが目動的に登録されまず。また 、 CanoScan 
m 250112ドでは、[フオト]に Pho ね Record が自動のに登録されまず。 

■ [コピ ー ]、[フオト]を使って印刷をずるときは、プリンタが接続され、専用のプリンタドライ 
パ‘びインストールされていることが必要でず。 

■ [メール]を使用ずるには、 MAPI 巧応のメールソフト （Outlook Express、Microsoft 
Outlook . EUDORA、Netscape Mess 飢 ger ) がインストールされ、メールの送信び巧能 
なが態になっていることが必要でず。 


^日 CR (オーシーアール)ソフトとは、本や新聞の活字をテキストデータに変換するソフトウェア 
です。変換後のテキストデータは、ワープ□ソフトなどで編集することがでさます。 


■ ScanGear Toolbox の起動 

[スタート]メニューの[すべてのプ□グラム](または[プ□グ 

ラム])から、 [Canon ScanGear Toolbox 3.1] の 
[ScanGear Toolbox 3. 1 ] を選択します。 



Cvwn 

C«m 


y •ム 
タク•トトブ 
• が • る , 
fTwilSK*- 


固んか 


户ク肿 diM ' 
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で巧•ぶも 


4. ScanGear Toolbox の便いかた 

， :… • ザ - つ ででつ 百 r げ一七 J ::,づ細班"で ， ご? ! ^ ;3 


国 ScanGear Toolbox でスキヤンする 


コピ牌駒)での例 


①[コピー]をク U ックします。 


4 

$なが巧が了 oolboi 

ll••1■• 、ん • ； ^^i■lll••…II >iN.-| 


a 呂巧 



篆 


一巧 


m 


參戀©感 



OCR (さ巧 スネトン •！ スキトン-2 フイト 


臨 


® コピーの設定画面が表示されます。 

スキャナドライバ ScanGear CS - U を表示しなくても、この画面でスキャンの設定げ簡単にで 
きます。必要な項目を設定してください。 





[コビー] 

スキ^ン函巧ミブリントアウトします A 


若 


スキトナの巧を 


面がタイづ： 

巧み恥 JK 巧 a !巧が <l50dpi) 

巧巧ヴイズ. [m 


明るさ 


な理曲 i が化蜀— i 三 j 

3 

u 


化巧/巧小 


巧がにをむせち 巧ミを 


厂スキャナドライ J 巧 S 剣なおミミ巧う 


如ブリ乂蝴随 


喊 S ヴイズ 
ゴー ィ喊： 

ブ I ソンタ； 

目ぶートリッジ: 
巧が例が 
巧み爲の： 


| A 4 


二] 


h 


ヨ 


1 Canon BJ な00 


zi ブロパティI 


I 香ぶ氏 


zl 

] 


いな 


] 


巧媽 S 黃こ房ず j 巧巧 1 キャンむル I 



⑤[コピ ー] ボタンをクリックします。 


を期解さち巧!す].通巧 


キクンむル 


み 

つピー 


画像タイプ： 

カラー、白黒など、ニューから選択しま 
す。[カラー（オートク□ップ )] を選択する 
と、原稿サイズを自動的に読み取ります。 


読み取り解像度； 

[ドラフト]、[標準]、[高画質]、[超高画質] 
か5選択します。 

原稿サイズ： 

L 判、 LL 判、はびさなど、スキャンする原稿 
のサイスを選択します。[カスタム]を指定す 
ると、原稿サイズの幅と高さを入力できま 
す。 


@設定内容にしたびって原稿びスキヤンされ、スキャンされた画像が印刷されます。 


その他の機能についてや、設定項目の詳細については、 CD - ROM 巧の電子マニュアル 「ScanGear 
Toolbox ユーザーズガイド」をご覧ください。 （ r 電子マニュアルの読みかた一 P .62) 
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第 3 章 

CanoScan D1 2 已 0U2F をご®用の方へ 


CanoScan D 12己日 U2F は、原稿台カバーに超 
薄型フィルム読み取りユニットを標準で内蔵して 
います。3已 mm フィルム(ネガ/ポジ)や写真をス 
キャンずることびでをます。 


フイルムのスキヤンがでをるのは、 

CanoScan D 1 2已日 U 2 F をご使用の場合の 
みでず 。 CanoScan D 1 25日 U 2 でフイルム 

のスキャンはでをません。 


1 . フイルムをスキヤンずる . 己2 

■フイルムをセツトする . 52 

■Photoshop Elem 即 ts でスキヤンする ...... 54 

2. PHOTO ボタンをイ吏ラ . 57 

■スキャン条件を選択する . 57 

■PHOTO ボタンでスキヤンする ...... 己9 












1 .フイルムをスキヤンずる 




，••心 W を . 


;お谷占おみ r 曲が护‘ 



ジブ•、：が グ 


CanoScan D 1250 U 2 F をご使用の場合、原稿台カバー内の超薄型フィルム読み取りユニットを使って 
フィル厶をスキヤンすることがでさます。 

■フイルムをセットずる 

付屬のフイルムガイドとスキヤンする3己 mm フイルムを用意し、まず、次の手順でフィルムをセットします。 



原稿台カバーを開を、保護シートを外し 
ます。保護シートは、図の矢巧方向にス 
ライドさせて抜き取りまず。 




■ 抜を取った保護シートは、巧れ曲がったりしないように、ま金な場所に保管 
しておいて < ださい。 

■ フィルムをスキャンしないときは、光源部を傷つけないために、必ず保護 
シートを取りがけておいてください。 



フイルムガイドのフイルム押さえを持ち 
上ばてがしまず。 



フイルムガイドにフイルムをセットしまず。 

• おもて面を下にし、上から見ると左ちが逆 
になるよラにします。 

• フィルムガイドの窓の部分にスキヤンした 
いコマを合わせます。 




■ フィルムは、よごれや指紋が巧かないように、ふちを指先ではさむよラにし 
て持つてくだをい。 

■ フィルムや原稿台ガラスにほこりが巧いていると、スキヤンした画像に現れ 
まず。フィルムのほこりはブ□アブラシできれいに吹き爾ばしてくださし、 
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. フィルムをスキヤンする 




フィルム押さえを元に戻します。 


フィルム押さえの與のツメ 
をフィルムガイドに差し込 
hj でから 、手前側に倒しま 
す。 





マウントされた 35 mm フイルムは、 
フイルム押さえをがし、フイルムガ 
イド中央にセツトします。 



フィルムガイドを原稿台ガラスの上に正しくセツトします。 


キヤリブレーシヨ 
ン用の窓 



フイルムガイドの巧 マークと 
原稿位置合わせ マーク （巧）を 
合わせ、奧のふちへぴったり 
と密着させて置をます。 



里要 


フイルムガイドには、キャリブレーシヨン(より正しい色でスキャンずるための処 
理)をおこなうための細長い窓がありまず。この窓がふをがっていると、フイルム 
を正しいをでスキヤンでをな<なりまず。絶がにこの窓をふさがないで<ださい。 


原稿台カバーを閉じまず。 



参考 


保護シートやフィル厶ガイドを万が一紛失したり破損した場含は、別途ご購入いただ 
けます。本スキャナをお買い求めの販売店に、オプションの 「CanoScan 
D 1 2己 0 U 2 F アクセヴ U キット ( AK - D 1 2己日)」についてお問い合わせください。 
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1. フイルムをスキャンずる 

♦ • ク♦♦い W • ♦、ん ぐ ♦ ♦ 、 

♦ ♦ ♦ 

国 Photoshop Elements でスキヤンする 

セツトしたフイルムをスキャンし、画像をアプ U ケーシヨンソフトに取り込むとさは次のよラに操作しま 
す。ここでは Phot 日 stop Elements の操作を例にして説明します。 



• [スタート]メニユーの[すべてのプ□グラム]か6、 [ Adobe]-[Photoshop 

ElementsHAdobe Photoshop Elements ] を選択します。 

• Windows Me / 目8/2日日日の場合は、[スタートが二:!一の[プ□グラム]から、 
[ Aciobe ]-[ Photosh 叩 Elements；KAdobe Photoshop Elements "! を選択します。 



▼ Adobe Photoshop Elements 口、起動しま 
す。 


クイックスタート画面 


•「 Adobe 製品の登録」画面び表示されたとさ 
は、登録方法を選択し[続行]をクリックしま 
す。お使いのコンピュータびインターネッ 
卜やプリンタに接続されていないときは、 
付属のユーザー登録力ードで登録すること 
ちでをます。 
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がれゆ A & ton おミ Sfrr る方ぶミ、 W 下からなんでくだむ、 
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2 . 


[ファイル]メニ:!一の鼠み込み]か5、 
[CanoScan D 1250 U 2/ D 1250 U 2 F ...] 
を選択しまず。 

•クイックスタート画面の[読み込み]をク U ッ 
クして呼び出すことちでさます。 

▼ ScanGea 「 CS - U のメインウインドウが表 
示されます。 



巧け V 
ぷ巧み 
がち'むミ巧ごが 
•成：み C 巧巧が 
ぷ诗が 


t !パ♦み' 
。み S 
Sn ! ♦ドこじ t *2 
A け♦なけイ .iH •令 
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__ 1. フィルムをスキヤンする 

ぃ ！• ScanGear CS - U のメインウィンドウをフィルム用に切り曾えまず。 

• フィルムをスキヤンするときは、 ScanGea「CS-U の_><インウィンドウをフィルム用に 
切り替えてスキヤンします。 


薑本 t — ド 

♦ ♦ 


イメージソースの [▼] ボタンをクリックし、メニューで[フィルム]を選択します。画面が変 
わつた5フイルムタイプ(カラー、モノクロ、ポジ、ネガ)を選択してスキャンします。 




•イメージタイプのミ夫めかた 

イ^ージタイプは、使用目的に含わせ、なのよラに選択します。 

使用目的（カラ—モ— ド： カラ-) 選択ずるイメージタイプ 

ホームページに載せたりアルバムソフトで見る . カラースクリーン（巨日日 dpi) 

パソコンに保をする（いろいろな目的で使ラ） . カラープリント (1200dpi) 

カラープリンタで印刷する . カラープリント (1200dpi) 


使用目的（カラ— モ— ド： グレース ケ—ル）_ 選択するイメージタイプ 

ホームぺージに載せたりアルバムソフトで見る . モノク□スク IJ- ン （6 日 0dpi) 

モノク□印刷の学校新聞や社巧報に写真を載せる . モノク□プリント (1200dpi) 

パソコンに保存する（いろいろな目的で使ラ） . モノク□プリント (1200dpi) 

プリンタで印刷する . モノク□プリント （12 日日 dpi) 


カラーモードや解像度を自分で設定してスキャンする . カスタム 


カラーモードや解像度を自分で設定してスキャンする . カスタム 




oanosoan □IWSOCWF をご使用の方へ 
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1. フイルムをスキヤンする 

|^^^^^^^^^^ぷ：«^^為シぶお么餐^;み歡皮お染ぶぶた若ぶがみ數^44^^^^!^^^5«^^ぶ雜^^, . お^接もをおぶ茂返^^^恣叢^ 


鉱張モード 


[設定]タブ画面のイメージソースで [▼] ボタンをクリックし、 x ニューで[フイルム]を選択 
します。画面が変わったらフィルムタイプ(カラー、ちノク□、ポジ、ネガ）を選択してス 
キャンします。 



•解像度の決めかた 

フイルムをスキヤンするとをの解像度は、フイルム1コマの寸法がルさいたが、画面上で表 
示する大をさや印刷する大をごに拡大したとさに十分な解像度び得られるよラに、写真やで 
書のスキヤンのときよりも高く（日日 0 dpi 〜12日 0 dpi ) 設定します。 


旦 


S 要 


マウントされた 35 mm フイルムをプレビューまたはスキャンずるとき、画像の上 
下にスジができることびありまず。スキャンずる前にかな5ずプレビューを行い、 
手動でスキャンずる範囲を指定してください。スキャンする範囲の指定のしかた 
は、 n スキヤンずる」の手順 5( P . 34) をご舊ください。 



違]0謡;3 Ed ボタンをクリックします。 


5 • スキヤンずる節囲を指定しまず。 

6. スキャン域」ボタンをクリックします。 


/ • スキヤンが終ねつた5、図（ク□—ズボックス）をクリックしまず。 

▼ ScanGearCS - U の画面が開じ、スキヤンした画像は PhotoshopElementsl こ表示されます。 


8 • スキヤンした画像を保巧し、画面ち上の因(クローズボックス）をクリックして 

Photoshop Elements の画面を閉じまず n 


n 


• 手順4〜8については第2章 r 使つてみよう」の n スキャンする(動作の確認)」の手順4〜 
8と同じです。（一 P .33 〜3目） 

• フイルムスキヤンの詳しい操作手順は電子マニュアル 「ScanGear CS - U ューヴーズガ 
イド」をご覧ください。 
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• [スタート]メニューの[すべてのプ□グラ 
ム](または[プ□グラム])か！5、に anon 
ScanGear Toolbox 3.1] [ScanGear 
Toolbox 3.1] を選択します。 


2 . 


[フォト]をクリックしまず。 


ScdnCe«r Toolbox 






ScanGear T 日 olbox のフオトの設定画面が 
表示されます。 


wm 


@威® 



はな 义 4 ♦ンィ ス 4 卜 



「原稿タイプ」、「読み取り解像度」、「原稿サイズ」などを設定しまず。 


フィルムをスキヤンずるとを 


原稿タイプ： 「力 


ネガフイルム」「カラーポ 


ジフィルム」 r モノク□ネガフィルム」「モノク 
□ポジフィルム」のいずれかを選択します。 
読み取り解像度： 3日日〜24日日 dpi の中から 
選択します。 

サイズ： 巧己 mm フイルム」慰爵尺します。 



广みスキ中 >8ホの解说 


2. PHOTO ボタンを使う 


之 mHmHBnmiBiMKTTrnM ~ ^ 


Tiiir : 




CamScan D 12 己 0 U 2 F の原稿台カバー上部には、ワンタッチでフィルムや写真をスキャンし、プリン 
卜がでをる PH 日 TO ボタンが付いています。 


■スキヤンま件を設定する 

PH 日 T 日ボタンでは、3己 mm ネガフィルムだけでなくポジフィルムやプリントされた写真をスキヤンでさ 
ます。 PHOT 日ボタンを使ラ前に、 ScanGearT 日日 Ibox のフオトの設定画面で原稿のタイプや読み取り解 
像度、原稿サイズなどを、よ<使ラ原稿に含わせておくと便利です。 



インス!-ール直後の設定では、「力 


ネガフィルム」「高画質 （1200 dpi )」 「3已 mm フイルム」が 


をち 


選択されています。この設定でスキャンする場合は、 ScanGearT 日日 Ibox のフオトの設定画面 
の設定を変更する必要はありません。 





ぶ又货な ♦51 杂め 
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2. PHOTO ボタンを使う 



写真をスキャンずるとを 
-原稿タイプ： 「カラーマルチ写真」 r カラー写 
真」「モノク□写貴のいずれかを選択します。 

• 読み取り解像度： 7己〜12日 Odpi の中か5 
選択します。 

-原稿サイズ： 「 L 判縦」 「 L 判横」 「 LL 判縦 」 「LL 
判横」「はがき縦」「はがき横」 r カスタム」の中 
から選択します。 



4，[適用]をクリックしまず。 

▼ 設定した巧客び保存されます。 

▼ [スキヤン]をクリックすると、ここで設定し 
た巧容でスキャンが始まります。 





一^ • 画面ち上の囚(ク□—ズボックス）をクリックし、フオトの設定画面と ScanGear 

Toolbox を閉じまず。 


▼ 原稿台カバー上部の PHOTO ボタンを押すと、ここで設定した内容でスキャンします。 


ill 設定項目の詳細については、 CD - ROM 巧の電子マニュアル 「ScanGear Toolbox 

PJ ユーザーズガイド」の「フォトの設定」を参照してください。（「電子マニュアルの読み 
かた」一 P . 目 2) 
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2, PHOTO ボタンを使ラ 


PHOTO ボタンでスキヤンする 


原稿台カバー上部の PH 日 T 日ボタンを押すと、巧のよラな手順でフイルムや写真をスキヤンし、印刷する 
ことびでさます。 


回 


S 曼 


PHOT 日ボタンを巧してスキャンから巧刷までをおこなうには、 PhotoRecord とプリンタドラ 
イバがインストールされ、プリンタが使用できる状態になつていることび必要でず。 



原稿台カバー上部の PHOTO ポタンを押します。 


▼ ScanGearToo 旧 0X び起動し、自動的にスキャンびはじまります。 


PHOTO ボタン 






♦ ♦•一 ^ V ^ クー • 
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スキャンび終わると、自動的に 「 PhotoRecord 」 び起動します。 



• レイアウトの種類や方法、用紙の種類、用紙サイズ、印刷方向、余白などを設定し 


ます。 


設定でさる項目や内容はご使用のプリンタによって異なります。 
[次へ]ボタン、[戻る]ボタンで自由に画面を行き来できます。 
最後の画面で[完了]ボタンをクリックすると、設定を終了します。 
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2. PHOTO ボタンを使う 



3 . 


アルバムコントロールパネルでレイアウトやサイズを調璧し、[印刷]ポタンをク 
リックしまず。 


印刷ダイア□ヴび表示されます。 


表示されている画像を夕‘ブルクリックすると 
明るさや色合いの補正やトリ S ング、回乾な 
どがでさます。 




4. プリンタの電源や用紙を確認し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


プ U ンタ名称ち側の[プ□パティ]ボタンをク 
リックすると、使用しているプリンタのドライ 
バを使って®刷方法を調整でさます。 



▼ [0 K ] ボタンをクリックするとスキヤンした画像の印刷び始まります。 


III キヤノン目 J フリンタと「キヤノン純正フチなし全面印刷用紙」を使って、写真の焼き 
PI 増しや弓 I き伸ばしを手輕におこなうことができます。詳細につい口ま別紙「スキャナ 
ををつと楽しをう」を参照してくださし、。 
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付録 



ここでは、電子マニュアルの読みかた、曰常のお 
手入れのしかたなどを説明しています。 

また、巻末には修理サービス窓口や、お問い合わ 
せ時のインフオ:><ーシヨン-シートちあります。 
必要に応じてご活用ください。 


1. 電子マニュアルの読みかた . 62 

2. スキャナを持ち運ぶとさは ... 66 

3. 日常のお手入れ . 67 

4. 主な仕様 . 68 






1 .電子マニュアルの読みかた 





「キヤノスキヤンセツトアップ CD - ROM 」 には、政下の電子マニュアル ( PDF ) び入っています。 


• ScanGear CS - U ュー ヴーズガイド 

• ScanGear Toolbox ユー ヴーズガイド 

•スキャニング•ガイド 

• ArcSoft Photo 目 ase ユー ヴーズガイド 

• e.Typist エント U — ユーヴーズガイド 

• 浅野八郎のコンピュータ手相占い:!ーヴーズガイド 


電子マニュアルは、コンピュータの画面に表示して読むマニュアルです。電子マニュアルを読むときは r キ 
ヤノスキヤンセツトアップ CD - R 日 M 」 でインストールした 「Adobe Acrobat Reader 」 というソフトウエア 
を使います。 



Adobe Acrobat Reader を使うには、ソフトウエア使用許諾蕾に同意しなく口まいけません。 
同慧していないと 、 Acrobat Reader は起動しません。 


デスクトツプの Acrobat Reader アイコンをダブルクリックして Acrobat Reader を起動させ、 
表おされるソフトウェア使用許諾書のウィンドウで個意ずる」をクリックします。 


の 

Acrobat 
Reader 5.0 



y フトウ2ア巧用なホ巧のを 



C 3^ 下のソ7トクょア使風お哲が)♦そわ成みくだみ、宙面されかでコ3、 


Pace Down キー¥ 


スこを S て度ち居れているこ言ミ、30目 I ぶ夕こ夕もこが I 抑すたとち fe ) ■し荣す， 

术巧のゴ BL てご H 巧があが*を.ぶた1?、さなかをめ化 IWI 供ミ*なれが1を13、この议 
Is ごくけすれて L 1ち巧巧えミご g じ！の巧、 IWW ルきな SS 巧ちて巧も会わせ< ださ U 

Adobe. Acrcbdtx Acrob^l Rdddefv 巧よジむ fee じはさ巧巧およむその化の巧こがうク Adc6e 
System* he な por がミた ] ミをホな It てす ♦ 


VWEU け•山 fwj 31 巧の jr 巧 


'織 殿统の線 5こ盛 線茲巧 •しか 、巧 臆 公 ミす。俩•ちず 



み、必 I 


この操作は電子マニュアルを読む前に、1回だけおこないます。 



Photoshop 曰 ements の電子マニュアルは 、 Photoshop Elem 飢 ts の CD - ROM 巧に収録され 
ていまず。 
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1. 電子マニュアルの読みかた 



「キヤノスキャン セッ トアップ CD - ROM 」 を 
CD - ROM ドライプにセットし、メニュー 
画面の「電モマニュアルを読む J をクリック 
します。 









読みたい電子マニュアルのボタンをクリツ 
クしまず。 


• ちの画面び、表示されたら「はい」をクリック 
します。 

• Adobe Acrobat Reader をインストールし 
ていない場合は、「いいえ」をクリックしま 
す 。 Adobe Acrobat Reader のインストー 
ル画面に進みます。 



マニュアルを RC 

そタニ3アル巧アイ3ン t クリブクしでくだをい， 

>ルち tt ホすかこな A<MtKf A な0^バ AOddor ザる«です • 


7二3アルを g るするになん MtKf A な0^バ A 

ScanGearCS-U (9 

スタ f 方ドタイバ Qcjntte * •• 


ScanGear Toolbox ほ 

f なわ u * 々ク なたブこ i 2 ク A 夕 V 


@タニ a — へ M 



巧子マニュアルを巧むには Adobe，A ぴなのが Re が er が必ち 


ごぶ*:巧话巧やちいバージヨンの Adobe で Acrobat^ Reaaer 
では、巧？マニュアルを巧むことはでをまけん。 


Acfooat^ Re^ のインストールはお巧みですか？ 


「Adobe Acrobat Reads りが自動的に起動し、選択した電子マニュアルが画面上 
に表をされまず。 
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1 .電子マニュアルの読みかた 


打纖懲携^機巧をお漂 V 巧;ぶが嘴昨::わ/‘ 



&诫ぷ該繳疑 


4, Adobe Acrobat Reader の機能を使ってマニュアルを読みまず。 



> «ぞブールご®讓ミ4も 

J 々 ホ，ムベ、ジ tfH 
J 7, ブけン Sf づ％ fU 

• J 6 ，ルバん gfH 

Jl ち-がりる 
Jm ) こ玉ーブレタイ巧を 
JU マ A ? イディアけ公 C け 
J 化で巧そホストタづじれ? 
Ja 1«山夕^«>ちみ«义年ザンマ《 

* J パ！!* r ? C 7 -卜す t 

J 巧つ， f ル巧が6交>夕6 
JA ♦々ホ®をクと IfM ホも 
J トクブルも 


前の画面に戻りまず- 

(他のページか5ジャンプし、 
また戻るとさに便利です） 

次のページに進みまず—— 
前ページに戻りまず- 


表示を拡大するときは、このボ 
タンをクリックした後、ページ 
内をク U ックしまず 

に t 川キーを押しながらページ内 
をクリックすると、表示を縮ルしま 
す 


電モマニュアルを印刷しまず 


見たい項目をクリックす 
ると、その頂目のページ 
にジャンプしまず 

にの項目が表示されない 
マニュアルもあります） 


Adobe Acrobat Reader を終 
了します 


一^ • 電子マニュアルを読み終わつた5 、 Adobe Acrobat Reader を終了します。 

▼ 「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 の r 電テマこュアルを読む」の画面に戻ります。 

6. 「メニューへ戻る」をクリックし、「終了」ボタンをクリックしまず。 

▼ 「キヤノスキトンセットアップ CD - R 日 Ml を終了します。 
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1. 電モマニュアルの読みかた 




jm\ 

みが KHt* 巧6 乂 ♦巧を 


かれ、て 
ぶ巧 3R 
争{巧る 


寒書？<う上>>|»ィでい«が 
がパミわと巧点け 
A ネ^ブ5も•巧ななけ 


電子マニュアル r スキャニング-ガイド J について 

電テマこュアル「スキャこング■ガイド」では、市販のソフトウェアを使って楽しくスキャナを活用す 
るち法を紹介しています。 

また、スキャナのしくみや、スキャナを活用していく上で大切な用語や知識などちやさしく説明して 
います。 

付属のソフトウェアを使って、ある程度スキャナ操作に慣れてをたら、「スキャニング•ガイド」をご 
覧になって、あなただけのスキャナ活用法に挑戦してみてください。 



i 
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2. スキヤナを持ち運ぶとまは 



スキヤナを移動したり、輸送したりずるとをは、原稿読み取りユニットを固定するため、かな 5 
ず□ツクしてください。 



US 目ケーブルと AC アダプタをスキャナか5はずしまず。 



原稿台カバーを開けて、原稿読み取り ユニッ トが一番奥側に戻っていることを確認し 
ます。 


• 原稿読み取りユニットび戻っていない場合には、 AC アダプタを接続します。原稿読み取 
りユニットび一番奥に戻ったことを確認し、 AC アダプタをはずします。 



原稿読み取りユニット 

この位置に戻っていることを確認 


□ックスイッチを、ロック固定マーク （©) のち向に動かして、□ックしまず。 




ロック固定マーク 


ロックを 
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3 -日常のお手入れ__________ 

スキャナをご使用中に、外装や原稿台ガラス、原稿台カバーなどにミちれやホコリが付着したとさは、次の 
よラな方までふさ取つて < ださい。 



US 目ケーブルと AC アダプタをスキャナか5はずしまず。 




• きれいな柔5かい巧を水で濡5してよく絞り、ミちれやホコリをふき取ります。その 
後、乾いた柔5かい巧で水気をふき取ります。特にガラス面は、ふきあとが残5なし、 
ように十分にふを取ってください。 


• 水気は十分にふを取ってください。ガラス面や原稿台カバーに水気が残ったままスキャ 
ンすると、画像に影響びでる場含があります。 

• 本体背面のコネクタ類や金属部分は濡らさないで<ださい。もし水気び付いたとさは、 
乾いた布で水気を十分にふさ取ってください。 

• 水で濡らした布をよく絞らずにふいたり、水や洗剤を直接噴霧しないでください。ス 
キャナ内部に水分げ入り、原稿台ガラスの内側やセンサなどに付着して画像不良や故障 
の原因となることがあります。 

• 絶対にアルコールやシンナー、ベンジンなどを使わないで<ださい。外装が変形、変 
色、溶解することがあります。 




絶巧にアル コールや 
シンナ ー 、ベンジン 
などを使わないでく 
ださい。 



フイルム読み取り 
ユニット光源部 

(CanoScan 

0 ] 2 己 01 ) 邹のみ） 



A / i ，ぉ 

原稿台カバーや原稿台ガラスを上から強く巧さないでください。原稿台ガラスが破損し 
て、けがの原因になることびありまず。 
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4. 主な仕様 



CanoScan D 12501)2 

CanoScan D 1250 U 2 F 

お式 

フラットベッド型〔原稿固定型） 

読み取り素モ 

CCD 目ラインカラーイメージセンサ 

光源 

冷陰極壁光管ランプ 

フイルム読み取りユーツト 

なし*1 

標準装備 

光学解像度 

写賣•文書 

1200 x 2400 dpi 

35 mm フイルム 

読み取り密度 

2己〜9600 dpi (ScanGear CS - U ) 

mmm 

カラー 

RGB 各色1目ビット入力/8ビット出力 

グレースケール 

16ビット入力/8ビット出力 

読み脚き間 

朱2 

反射原橋 

カラ- 

USB 2.0 

4 msec/line (6 日 0 dpi )、8 msec/line (1 2日日 dpi ) 

USB 1.1 

1 目 msec/line (600 dpi ). 32 msec/line (12 日日 dpi ) 

グレ-ストル、 

白黒 

USB 2.0 

4 msec/line (60 日 dpi )、8 msec/line (1200 dpi ) 

USB 1.1 

Smsec/line (目日日 dpi 、 ] 20 日 dpi ) 

フイルム 

お-’ク H トル媽 

USB 2.0/1.1 

なし 

1 2.2—1 70.8 msec/line 

プレビュー速度* 3 

約 8 秒 

インターフェース 

US 巨2.0 /US 巨].1 

最大原稿サイズ 

A 4/ レター、 216 x 297 mm 

スキャナボタン 

SCAN 、 COPY 、 E-MAIL 

SCAN 、 COPY 、 E-MAIL PHOTO 

使用環境 

温度範囲 

1 〇〜 3 己 。 C 

湿度範固 

1日〜 90 %RH (ただし結露のないこと） 

1 日〜 90% RH 、 フィルムスキャン時は 

2日〜8日％ RH (ただし結露のないこと） 

電源供給 

AC 1 日 0 V ±1 日％、 50/60 Hz ±2 Hz (専用 AC アダプタ使用） 

消費電力 

最大 1 日 W 、 スタンバイ時巳 W 

最大がお寸法 

2日7(幅) X 46 日(奥行) X 61 情さ ) mm 

2日7(幅) x 460( 奧巧 ) x 71 搞さ ) mm 

巧屋 

買皿 

約2.41<呂 

約2.己 k 旨 


*1 CanoScan D ]2 己日 U 2 は、フイルムをスキャンすることはできません。オプションを装着してフイ 
ルムをスキャンさせることをでをませんのでごを意<ださい。 

*2 コンピュータへの乾送時間は含みません。 

*3 キヤ U プレーシヨン時間は含みません。 

製品の仕様は予告なく変更ずることがありまず。 
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索引 


最高光学解像度 . 

が乍 PC. 

周囲通度巧囲 . 

周囲湿をお囲 . 

消•費巧力 . 

ショップブランド PC . 

スキャナドライバ . 

インストール 

Windows 98/Windows 2000 ... 

Windows Me. 

Windows XP. 

スキャナの移勤や輪送 . 

ス车ャナボタン . 

COPY ボタン . 

E-MAIL ボタン . 

添付ファイル . 

SCAN ボタン . 

スキャニング • ガイド（里子マニュアル）. 

スキャン . 

スキャンした画像の保存 . 

を S• 使用条件 . 

ソフトウェアの削験 . 


マウスのドラッグ…… 

モアレ . 

ユーテイリテイソフト 
ロック解除マーク.•… 
ロック固定マーク 

ロックスイッチ . 

ロックの解除 . 
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2段ヒンジ . 

曰まま字 OCR ソフト . 

曰巧のお手入れ 

外装 . 

原稿台カバー . 

原稿台ガラス . 

フィルム爵み取リユニット光源部.， 


力巧 


アプリケーシヨンソフトのインストール . 26 

アルバ厶ソフト . 15 

占し、ソフト . 15 

階調 . 3 

が巧 US 目力ード . 4 

基本お像度 . 3 

キヤノスキャンセットアップ CD.ROM …10,17,18, 20, 26, 63 

原稿位置合わせマーク . 11,32 

原稿台カバー . 11 

原沾台カフス . 11 

原稿掠みなりユニット . 11. 66 

コンピュータとの接続 . 13 

捕巧な . 10 


AC アダプタ . 

Adobe Acrobat Reader . 

インス! -- ノレ . 

機能 . 

Adobe SVG ビューア . 

CanoScan D 1250 U2F . 

e.Typist エントリー . 

ScanGear CS-U の呼び出しかた . 

インストール . 

MAPI 対応の;*ールソフト . 

NEC PC-9800/9821 シリーズ . 

OCR (オーシーアール)ソフト . 

PDF . 

PhotoBase . 

ScanGear CS-U の呼び出しかた . 

つ广 一 J レ . 

PhotoRecord . 

っ ノ入 。ール . 

Photoshop Elements . 10. 

CD-ROM . 

ScanGear CS-U の呼び出しかた . 

づ ノ人 トー J レ . 

シリアルま号 . 

電子マニュアル . 

PHOTO ボタン . 3, 

ScanGear CS-U. 

インスト ー ル 

Windows 98/Windows 2000 . 

Windows Me. 

Windows XP. 

解がを . 

お巧モード . 

イメージ ソース . 

巧ホ度 . 

設定シート . 

p— ンンート . 

フィルムタイプ . 

>イ/ン —. 

ま本モ ー[>. 

イメージ ソース . 

イ;< ー ジタイプ . 

画巧調整 . 

巧巧の読み込み . 

自巧を調を . 

フィルムタイプ . 

マルチ写兵スキャン . 

モアレイを減 . 

基本モード/あ張モード切り換えボタン 

クロースボックス . 

ク〇ップ枠 . 

スキャンした画像のイ呆巧容量 . 

スキャンする巧囲 . 

スキャンボタン . 

使いかた . 

プレビューボタン . 

プログレスバー . 

メインウインドウ . 

呼び出しかた . 

ScanGear Toolbox . 

ScanGear CS-U の呼び出しかた . 

つノストー J レ . 

賴 . 

が一 . 

コピーの設定画面 . 

画像タイプ . 

原稿サイズ . 

読み取り解像度 . 

スキャン . 

使いかた . 

フォトの設を画面 . 

原搞サイズ . 

原稿タイプ . 

抗み取り解像度 . 

TWAIN ドライバ . 

USB1.1 . 

US 巨 2.0 . 

U5B ケーブル . 

US 邑コネクタ . 

Windows 98 CD-ROM . 

Z-lid . 


ア巧 


ま野八郎のコンピュータ手相占い.…… 
ScanGear CS-U の呼び出しかた 
インストー J レ . 


ハ巧 



必要なスペース . 8 

ファイルおま . 36 

ファイル名 . 36 

フィルムガイド . 10 

フィルムのスキャン . 52 

原稿位置合わせマーク . 53 

フィルムガイド . 52 

キャリブレーション用の窓 . 53 

フィルムのセット . 52 

保ンート . 52 

フィルム読み巧リユニット . 3, 52 

フィルム読みおりユニット光源部 . 11 

フォトプリントソフト . 15 

フォトレタッチソフト . 15 

イま譜シー b . 11 
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保証とアフターヴービス 



本スキャナの修理サービスのご相談は、お買い上げ販売店または、下記のサービス窓口へお問い 
合わせ < ださい。 



• 修理などの保守作業の際には、保証書が必要になります。保証書は必要事項をご記入のラえ、 
保管していただをますようお願いいたします。 

• 本製品の修理対応期間は、製品の製造打ち切り後最低日年間です。 

なお、製社の判断により修理に代えて、同一機種または同程度の仕様製品と交換させていただ 
<場合びあります。 


修理受か窓□についで 


下記、修理受付窓口の受付時間は 9:00 AM 〜 5:30 PM です。±曜、日曜、祝祭日は休ませてい 
たださます。（ただし、東京 Q R センターおよび新宿サービスセンターの営業時間は 1 日: OOAM 〜 
6:00 PM . 休業日は日曜•祝祭曰です。） 

また、※印のヴービスセンターでは、郵送•宅配による修理品もお取扱いを致しております。 

お願い：本スキャナのお取り扱い方法のお問いをわせは、かならず販売店または「お客様相談セン 

ター」あてにご連絡ください。 


(北海道地区） 

※札幌 サービスセンター TEL 01 1(728)0665 

干日608日22 化お道化幌巿化区化7菜西1一1 - 2 SE 山京ビル1 F 札幌支店内 


(東北地区） 

仙台ヴービスセンター TEL 022(21 7)3 S ] 日 

干 980-8560 宮城県仙台市青葉区国分町 3-6-1 仙台ノくークビルデング] F 仙台支店の 


(関東 •信越地区） 


《大宮 サービスセンター 

干331 -8544 埼玉県ごいたま市桜木の 4-2 4 7 


TEL 048(649)1450 

0 5ビル1ド大冨営業戸斤巧 


※新潟 サービスセンター 

干 950-0914 新漏県新潟市紫竹山1 一 10 — 2 6 


TEL 02己 (246)876 己 

新漏営業所の 


(東京•神奈 

東京 QR センター （持ち込みのみ） 

干]1日-日日日5 東京都台東区上野1一] 一 12 


川-山梨地区） 

TEL 03(3837)2961 

信井ビル1 F 


新宿サービスセンター （持ち込みのみ） TEL 日 3(3348)472 已 

〒1日 3-04 日] 東京都新宿区西新宿2— 1一]新宿 S 井ビル ] F 


※キヤノンテクニカルセンター （颤送•宅配のみ） TEL 0297 (35)5000 

干306 -06 日5 茨城県岩井巿大字馬な]234 F 7 棟 3 F 


関東地区•東京地区で、郵送•宅配にて修理品をお送りいただく場合は、上記テクニカルセンターにお送りくださし、 

※横浜サービスセンター tel 045(312)021 1 

〒 220-0004 神奈川県横お市西区化幸2 — 6-2 6 HI 横おビル2 F 横お営業所内 
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保詔と アフターサービス 


♦か 


’驚％?漁?^巧:巧編^帮が帶ぞだが巧'气姑がぶ••••ぶ沁みながな ’ V ••苗むぶ•:•'..••ぶ.ぶ•.、‘ :•.かで .;' ': 




♦ S 


( 中部 


化陸地区 


※名ち屋サービスセンター 


TEL 052039 )1 830 


干 461-851 1 


愛知県名ち屋市東区東桜 2 - 2-1 富岳パークビル1 F 名古屋支店の 


※金ミ尺サービスセンター 


TEL 076(233)6608 


干920,08己3 


石川県金が市本町1 一 5— 


リファーレ 1 F 金お営業所巧 


《静岡ヴービスセンター 


TEL 日己 4(2 日 3)90 10 


干420-0034 


静岡県静岡市常磐町 2-6-8 T 日 K A I ビル3 F 静闹営業所巧 


近畿地区 


※森ノ宮サービスセンター 


TEL 06(6942)7418 


テ540,0003 


大阪府大阪巿中央区森ノ査中央 2-5-3 


※京都サービスセンター 


TEL 07已 (255) 己953 


干 604-0847 


京都府京都市中京区烏丸通二条下ルが野々の513 京都第一生命泉屋ビル2 F 京都営業所の 


中国 


四国地区） 


※岡山サービスセンター 


TEL 086(221)8678 


干 700-0907 


岡山県岡山市下石井2 — 2 — 5ニッセイ岡山スクェア13 F 岡山営業巧巧 


※広島サービスセンター 


TEL 082(240)6712 


〒 730-0051 


広島県広島市中区大手町 3-7-5 広島 y くークビルデング1 F 広島支店巧 


※高松 サービスセンタ 


TEL 087(823)4681 


干 760-0027 


香 j II 県高松市組屋の4一]日鹿島組屋町ビル1 F 高松支店巧 


九州地区 


《福岡ヴービスセンター 


TEL 092(41 1)4173 


干 812-0017 


福岡県福岡市博を区美野島1 一 2 - ]キヤノン販売福岡ビル1 F 福岡支居巧 


上記は、2001年7ち1曰現在のものです。 

記載内容は、都合により予告なく変更する場含びございますのでご了承くださし、。 
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システ厶•インフオメーシヨン 


本欄は、お客様のスキャナの使用環境を記入していただく欄です。スキャナの故障で「修理サー 
ビス窓□」に修理を依頼される場合や、トラブルで「お客様ネ目談センター」に連絡をされる場合 
に必要になります。かならずご記入のうえ大切に保管してください。 


ご購入日 

年 

巧 曰 

ご購入店名 ： 


電話香号： （ ） 

ご購入店住所 ： 

スキヤナモデル名 


□ CanoScan D 1250 U 2 □ CanoScan D 1250 U 2 F 


本体機種香号（本体背面に表記されています）: 
Photoshop Elements シリアル潭号： 


ご使用のパソコンについて 

メーカ名： 機種名： 

CPU 名：_クロック周波数：_ MHz _ 

搭載メモリ容量： _ MB _ 

ハードディスク容量：_ MB —空き容量：_ MB 

OS 名 ： Windows _□ XP _□ Me _ □ 98 □ 2000 _ 

OS のバー ジョン： _ 

モニタメーカ名：_ 

モニタ型名：_モニタサイズ：_インチ_ 

プリンタメーカ名：_ 

プリンタ型名：_プリンタ解像度：_ dpi _ 

常駐ウイルスチェックプログラム：_ 

常駐ファイル圧縮プログラム_: _ 

装備している拡張力ード： 

接続周辺機器： 

接続ネットワーク名： 


72 CanoSain D 1250 U 2/ D 1250 U 2 F スタートガイド 
























各種情報の入手方法 



本スキャナに付属のソフトウェアは、今後、機能アップなどのためのバージョンアッ 
プが行われることびあります。バージョンアップの情報およびバージョンアップした 
ファイルは、次の方法でご入手<ださい。 


バージョンアップ/アプリケーション照を巧のご案巧 

•インターネット：キヤノン販売株式含社ホームページ 

http://www.canorvsales,co.jp/ にアクセスし、「ヴービス&ヴポート」ぺージをご覧くだ 
さい。 

♦キヤノン FAX 情報 サービス 

ご使用の FAX ( Gin モード対応）か！5、最寄りの 
キヤノン FAX 情報サービスに電話をかけ、音声 
メッセージにしたびって操作してください。 

* プッシュ回線でご利用ください。タイヤル回線 
の場合は、卜ーン切換えび必要になります。 


札幌 

011 -728-0485 

が田 

018-826-0441 

仙台 

022-21 1-5730 

東 巧 

03-3455-5962 

名古屋 

052-936-0758 

大販 

06-4795-901 1 

J 厶巧 

082-240-6729 

高松 

087-826-1621 

福岡 

092-41 1-9510 


最新のドライバの入手方法 

•郵送 サービス 

インターネット、 FAX 情報サービスなどで、製品に関する情報をご確認の上、郵送ヴービ 
ス手数料を颤便振替で振り込んでください。ドライバの CD - ROM または FD を郵送でお送 
りいたします。 

* 提供中のドライバの種類や内容、郵送サービスの手数料や振込先は、 FAX 情報サービス 
などでご確認ください。 

•インターネット：キヤノン販売株式会社ホームぺージ 

http;//www.canor>sales.co.jp/ にアクセスし、ドライバ-ソフトウ i アサービスで目 
的のソフトウエアを夕’ウン□ー ドして < ださい。 

《パソコン通信やインターネットの通信料はお客様のご負担になります。 

《ソフトウエアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の巧容について了解いただいたをの 
とさせていたださます。 








ス=^ャナの電話ご巧談窓口 


お客様相談センター全国共通電話き号 黨0570 -01-9000 

全国64 力 所の最寄りアクセスポイントまでの通話料金のみで製品に関するご質問にお霉話でお答えします。 

尚、巧帯電話等をご使用の場合は、 043-21 1-9555 をご利用ください。 

電話びつなびりましたらスキャナの該当番号「79」をお話しください。引き続き音声メッセージ 
にしたびいお話し<ださい。お電話は自動音声応答で受け、音声認識を用いて商品別のオペレー 
ターにおつなぎします。 

"周りの音や騒音により認識されない場合は、案内窓□につなびります。 

電話ヴポート受付時間： 

(平曰）： 9:00〜12:0日、13:日〇〜1扫:〇0、19:00〜21;00 
は/日/祝日)：10:00〜12:日日、13:00〜17:日0 (1/1 〜1/3を除く） 

<ヴポート時間、音声応答システムの内容については、予告な<変更することびあります。あ6かじめご了承く 
ださい。 


付属のソフトウェアに関するお PS い合わせ窓口とホームページ 


ソフトウェアについては、「キヤノスキャンセットアッフ CD - ROM 」 の電子マニュアル、もしくはソフトウェア 
の READ ME ファイル、 HELP などを合わせてご H ください。 


■ Adobe Acrobat Reader (アドビ • アクロバット，リーダー） 

■ Adobe Photoshop Elements (アドビ ♦ フォトショップ ♦ エレメンツ） 

アドビシステムズ（株） http://www.adobe.co.jp/ 

.Adobe Acrobat Reader については、ホームページの「テクニカルソリューションデータべース J をごおくだごし、。 

- Adobe Photoshop Elements の霉話および E - Mail でのウポートは有巧になります。詳しくは、同封の「ユーヴー登録力一 
ド J をごちくだごし、。 


■ ArcSoft Photo 日 ase (アークソフト•フォトベース） 

アークソフトジャパン 03.3834-5254 http://www,mds2000.cojp/arcsoft/ 


■ e.Typist エントリー（イー-タイピスト-エントリー） 

メディアドライブ（株） 0485-27-7310 http://www.rnediadrive.cojp/ 


■浅野八郎のコンピュータ手相占い 

(觀アンバランス 03-52 目 3-3625 http://www.unbalance.cojp/ 


■ ScanGear CS-U (スキヤンギア CS-U) 

■ ScanGear Toolbox (スキヤンギア • ツールボックス） 

■ Canon PhotoRecord (フオト レコー ド） 

キヤノン販売（株）お客様ネ目談センター 057日•01-9000 http://www.canon-sales.coJp/ 


《•上記お問い合わせ巧は、変更されていることがあ0ますのでごま爱くだでい。 

《•お問い合む巧さのた場合、スキでナを接続しているコンピュータの状況などをお琴なすることびあります。あらかじめ、「ス 
タートガイド」巻末の「システムインフオメーシヨン」のページに必要事頃をご記入の上、大切に巧管しておいて<ださい。 


キヤノン販壳株式会な テ108,8011東京都港区兰田 3- 11 -28 




お問い合わせ窓口 


ホームぺージには、皆様からのご質問 【FAQ】 や便利な【使用目的別ガイド】、最新ドライバが掲載されてい 
ます。だひご利用ください。 


キヤノン販売 サービス アンドヴ ポート 
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Canon サービス & サポートのご案内 


♦困った時には 

参キヤノン販売ホームぺージ 「Service & Support 」 

お客様相談センターに寄せられる数多くのお問い合せの中から Q & A 、 「使用目の別ボイド」を掲載 
しました。「製品仕様が知りたい」「設定方法が分からない」「動かなくなって困った」そんなご質問 
じ下寧にお答えいたします！ 
http :/ / www . canon - sales . co . jp / e - support / 

•おぎ様相談センター 

PIXUS’BJ プリンタの取り扱い方法および修理に M するご相談は、お買い上げ頂いた販売店または 
下記の窓口にご相談ください。 _ 

おぎ様相談センター W # 

全国共通電話番号 bfl !!! 0570-01-9000 (商品該当番号: が） 

全国64ヶ所の玻寄りのアクセスポイントまでの通話料金のみで製品に関するご質問にお電話で 
お答えいたします。 

'屯韶が繫がりましたら音声ガイダンスに従って、 PDOJS ’ BJ プリンタの該当番号く4いをお話しくだ 
さい。引き統き音声ガイダンスに従ってお謡しください。 

お電話はち動皆声応答で受け、音声認識を用いて商品別のオペレータにおつなぎいたします。 

注)巧 I りの音や騒音じより認識されない場合は案内窓口につながります。 

受付時間： <平日 > 9:00〜12:00/13:00〜18:00/1 9:00-21:00 

<±•日•祝祭日 > 10:00〜12:00/13:00〜17:〇〇 (1 月1日〜3日を除く） 

※携帯電話等をご使用の場合は、04东211，9330をご利用ください。 

※今後、音声応答システムの内容を変更する場合がございますのでご了ホください。 

《お客様が談センターの詳細につきましてはキヤノン販売ホームページ （ http :// www . canon - 
sales . cojp / e - support / rc / index ， j . html ) をご参照 ください。 

♦サービスセンター 

キヤノン製品の修理受付•窓口でず。 

所な地、受か時閒などの詳細は襄面をご参照ください。 

♦各種入手方法 

•消耗品の入手方法 

インクカートリ、ソジや専用用紙などの消耗品はお買い上げ頂いた販売店、お近くのキヤノン製品取 
扱店およびキヤノン販売(株)販誰窓口にてご購入ください。尚、ご不明な場合は お客様相談センタ 
—にご相談ください。 

♦ 最新プリンタドライバの入手方法 

次の方法でキヤノン製プリンタドライバの最新バージョンを入ホできます。 

①キヤノン販売ホームぺージ「ピクサスドライバダウンロード」 
http :// www . canon - sales , co . jp / drv - upd / bj / 

※ホームページのレイ アウトは、予告なく変叟する場合があります。ご了承ください。 

※通信料はお客様のご負担じなります。 

③プリンタドライバ郵送サービス 

プリンタドライバの CD ぶ OM / FD を郵送でお送り致します。 

プリンタドライバの種類/バージョン•手数料などの詳細は、キヤノン販売ホームページの 「BJ 
プリンタドライバ郵送サービス取扱 I 、ドライバ ー 覧」 （ http :// www . canon - sales ， co . jp / e - 
support / cdroni _ pos し service / b し printer . html ) やキヤノ ン FAX 情報サービス （ BOX 番号12001#) 
でご確認ください。 
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「郵送サービス取扱いドライバー覧」からご希黨のメディアをお選びじなり、郵送サービス手数 
料を郵便振替じて下記の宛先へお振り込みください。プリンタドライバの CD-ROM もしくは FD 
をお送りいたしまず。 

※プリンタドライバの種類じよっては、 CD-ROM のみでの郵送サービスじなりまず。 
※お振り込みを数料はおを様のご負担じなります。 


【プリンタドライバ郵送サービスお申し込み方法】 

郵便局に備えがけの振り込み用紙に下記の必要事項をご記入ください。 

口座番号： 00160 -1-51 418 

口座名称：セザックス株式会社キヤノンプリンタドライバ係 
※「通信欄」じは、プリンタドライバの「品番•名称 ‘CD-ROM/FD 穗別」をご記入ください。 

※广振込人は 所 氏を欄」の記載 住所に 発送させていただきます。 

※お客様のお電話番号は、必ず記入下さい。 

《ドライバの発送には振込後約1週間程度かかる場合がありますのでご了をください。また、当 
サービスの巧象エリアは H 本團内とさせていただきます。 

1 .CD-ROM く BJ プリンタドライバ集> 

品番：記入不要 
を称： BJ プリンタドライバ集 
価格：1,500円(郵送手数料•税込み） 

〈CD-ROM の内容〉 

•Windows95/98/Me、WindowsCE2.0/2.1、WindowsNT3.5x/4.0、WindowsXP/ 2000対応(プ 
リンタドライバ、 *15 Scan ドライバ' for BJ) 

•Macintosh MacOS 対応（プリンタドライバ .IS Scan ドライバ for BJ) 

※提供ドライバの詳細はキヤノン販売ホームページやキヤノン FAX 情報サービス等をご参照 
ください。 

2 .Windows95、Windows98、Windows3.1 の一部のプリンタドライバじつI可は種類ごとに、 FD 
及び CD-ROM で提供しております。 

提供ドライバの品番•名称•対応機種•対応 OS， バージョン•手数料など詳しくはキヤノン販 
売ホームページやキヤノン FAX 情報 サービスを ご参照下さい。 


その他の情報の入手方法 


n 


次の方法で新製品情報、 Q&A、 各穗ドライバのバージョンアップなど製品に閱する情報を摇供して 
おります。 

キヤノ ン販売ホー厶ぺージ http :// www . canon - sales . co . jp / 

※ホームページの レイ アウ トは、 了' 告なく変更する場合があります。ご了承ください。 

※邁信料はお客様のご負擅になります。 

キヤノン FAX 情報サービス 

ホし申冕 011-72 も0485 仙台 022-211-5730 秋田01も82も0441 

東京 03-3455-5962 名古尾 052-936-0758 大阪 06-4795-9011 

高松 087-826-1621 広島 082-240-6729 福岡092411 -9510 

お手元の FAX から上記 アクセス 番号にダイヤルし、音声ガイダンスに従って操作をしてください。 
※プッシュ回線でご利用ください（ダイヤル回線の場合はトーン切り替えが必嬰になります)。 
※通信料はお客様の負担じなりまず。 

(上記の入手方法、電話番号等は、予告なくを黃となる場合があります。2001年12巧3日現在） 




Canon 修理受付窓口 

BJ プリンタの修理サービスのご相談は、お買い上げ販売店または、下記のサービス窓 U へお問い合わせください。 

ド記、修理受かを円の受か時間は 9:00 AM 〜 5:30 PM です。±曠、因囉、祝祭日は休ませていただきます。 

(巧し、柬京 QR センター•新宿サービスセンターの営業時間は 10:00 AM 〜 6:00 PM 、 休業 H は日曝-祝祭日です。） 

また、※印のサービスセンターでは、郵送•宅配による修理品もお取扱いを致しております。 

本機の修理じつきましては、当社サービスセンターまで故障状がをお知らせ下さい。 

ご必要な場合は、修理予想内容（範腳）、修理費用の旨安、修理期間、必要な手続きなどをご説明いたします。 

お願い： BJ プリンタのお取扱いちなのお問い合わせは、必ず販売店または「お客様相談センター」あてにご速絡ください。 




※化帖 サービスセンター 


化 海 


TEL 01 1(728)06 が〒〇608522北海道化幌市化区化7叙巧 1—1 一 2 

SE 山京ビル 1 F 札幌支店:巧 


※仙台 サービスセンター 


TEL 022(217)3210 干9808560宮城棋仙台市青葉区圃分町 3 — 6—1 

仙台パークビルデング 1 F 仙を支店内 


※大宮 サービスセンター 
※新湯 サービスセンター 


TEL 048(649) 1450 〒 3318544 
TEL 025(246)8765 テが 00914 


埼お觀さいたま市お木町4 一 247 
OS ビル 1 F 大宮営業所巧 
新お觀新漓市紫竹山1 一 10—26 
巧り寫當業所巧 


柬京〇民センター(持込のみ) 


TEL 03 (3837) 2961〒1100005 


新宿サービスセンター（持込のみ） T 巨し03 (3348) 4725〒1630401 


※キヤノン テクニカルセンタ 
(郵送•あ配のみ） 
閲東地民•東京地炫で郵送 
※横}兵 サービスセンター 


- TEL 0297 (35)5000 干 3060605 

宅配じて修理 I 兒をお送りいただく端をは、 

T 巨し 045(312)0211 〒 2200004 


冻:お都台東区上野1 一 1 一 12 
倩拌ビル 1 F 

萍:な都新お怪西新宿2— 1 一 1 
新お兰井ビル 1 F 
巧城が岩井市大字馬立 1234 
F 7 棟 3 F 

k 記キヤノンテクニカルセンターにお送り下さレ 

神を川积横浜市西区化幸 2—6—26 
助横おビル 2 F 横お営萊所内 




※おみ屋 サービスセンター 
※金沢 サービスセンター 
※静岡 サービスセンター 



•:^^なノ宮サービスセンター 
※ぶ都サービスセンター 



※脚山サービスセンター 
※になサービスセンター 
※蔚松サービスセンター 


※楠岡サービスセンター 


化 


TEL 052(939)1830 干46185 U 



愛知県を古屋市束区’お格2—2— 1 
窩岳パークビル 1 F お古屋支店•巧 


TEL 076(233)6608 〒の00853石川県金沢ホ•本町 1 — 5 — 2 


TEL 054 (253) 9010 〒 4200034 


リファーレ IF を沢當業所巧 
静岡県静岡市常盤师2—6 — 8 
TOKAI ビル 3 F 静岡當業巧内 




TEL 06 (6942)74 18干5400003火阪巧大阪市中央区森ノ宮中央 2 — 5—3 
TEL 075(255)5953 〒6040847京都巧京都ボ中京区烏丸通二条下ル秋野々町513 

お都第一をおを屋ビル 2 F 京都営業所巧 


四 


TEL 086 (221)8678 〒7000907岡山県岡山市下が拌 2—2 — 5 



TE し 082 (240) 6712 テ 7300051 
TE し 087 (823)4681 〒 7600027 


ニッセイ陶山スクェア 13 F 岡山営業所内 
広島県な;烏市中区大手抑3 — 7~5 
に鳥パークビルデング 1 F に島支巧巧 
香川県嵩がボが魔町4 一 10 
お島紐崖町ビル 1 F 高松支店内 




州 


T 巨し 092(411)4173 〒8120017福岡県福岡市博を怪藥野島1 一 2-1 

キヤノン販充棉岡ビル 1 F 福岡ま席内 


2001が12バ I 日現在 .1; .おの記載巧容は、都合によりず'おなく変更する場合がございますのでご了承ください。 


キヤノン販売株式会社〒108-8011東京都港民:-:田 3-11-28 






